
 

 
 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten durch das Land-
ratsamt Freudenstadt nach Artikel 13 und 14 
der Europäischen Datenschutzgrundverord-
nung finden Sie auf der Internetseite des 
Landratsamtes Freudenstadt unter der oben 
genannten Stelle. 

Kreissparkasse Freudenstadt 
IBAN: DE58 6425 1060 0000 0000 86 

BIC: SOLADES1FDS 
Postbank 

IBAN: DE06 6001 0070 0004 5857 05 
BIC: PBNKDEFF 

 

 
 
Landratsamt (30.14), Herrenfelder Str. 14, 72250 Freudenstadt 

 
BITZER Kühlmaschinenbau GmbH 
Peter-Schaufler-Platz 1 
71065 Sindelfingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repowering einer Windenergieanlage durch Errichtung und 
Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Vestas V126-3,45 
HTq, in Eutingen-Weitingen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Ihren Antrag vom 06.08.2025 erteilen wir Ihnen die 
 

immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung 
 
1. zur Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Vestas V126-3,45 HTq, Naben-

höhe 137 m, Nennleistung 3,45 MW, Rotordurchmesser 126 m, Gesamthöhe über Grund 
200,16 m auf den Grundstücken Flst.-Nrn. 5431, 5432, 5355, 5433 und 5437, Gewann „Non-
nenäcker“ in Eutingen i. G.-Weitingen, geografische Breite 48° 28' 26,9900", geografische 
Länge 08° 48' 0,6800". 

 
2. Der immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung liegen die unter Ziffer I dieses 

Bescheides aufgeführten Antragsunterlagen zugrunde. Die Windenergieanlage ist nach die-
sen Unterlagen zu errichten und zu betreiben, soweit in den Inhaltsbestimmungen unter Zif-
fer II und den Nebenbestimmungen unter Ziffer III nichts Anderes festgelegt ist. 

 
3. Die immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung wird durch die in Ziffer II genann-

ten Punkte inhaltlich näher bestimmt. Diese sind untrennbar mit der Genehmigung verbun-
den und nicht separat anfechtbar.  

Dezernat III 
Amt für Bau, Umwelt  

und Wasserwirtschaft 
 

Martin Walter 
Zimmer 255 

Herrenfelder Str. 14 
72250 Freudenstadt 

m.walter@kreis-fds.de 
07441 920-5030 

www.kreis-fds.de 
 
 
 
 

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom 
30.14/106.11/I2023009 

 
 
 
 
 

21. Mai 2026 
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Die Inhaltsbestimmungen (Ziffer II) sowie die Nebenbestimmungen (Ziffer III) sind bei der Er-
richtung und dem Betrieb der Windenergieanlage zu beachten bzw. umzusetzen.  

 
4. Die immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung schließt, die erforderliche Bauge-

nehmigung für die Errichtung der Windenergieanlage, die Ausnahmen nach § 16 Abs. 3 Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und die Bauge-
nehmigung für den Rückbau der bestehenden Windenergieanlage Typs Nordex N43/600, 
Nennleistung 0,6 MW, Nabenhöhe 60 m, Rotordurchmesser 43 m und Nebenanlagen auf 
Flst.-Nr.5510 in Eutingen-Weitingen, mit ein.   

 
5. Die Änderungsgenehmigung ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter und der behördli-

chen Entscheidungen, die nicht von der Konzentrationswirkung der immissionsschutzrecht-
lichen Änderungsgenehmigung umfasst sind. Nicht miteingeschlossen und separat zu bean-
tragen sind insbesondere die Genehmigung der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung 
die Genehmigung der Kabeltrasse zum Netzverknüpfungspunkt (Einspeisung), die Bauge-
nehmigung für die Baustelleinrichtungs- und Lagerflächen außerhalb dem Anlagenstandort.  

 
6. Die luftverkehrsrechtliche Zustimmung zur Errichtung der Windenergieanlage mit einer Ge-

samthöhe von 200,16 m über Grund (696,03 m ü. NHN) wurde vom Regierungspräsidium 
Stuttgart, Luftfahrtbehörde, mit Schreiben vom 11.05.2026 erteilt.  

 

I. 
Antragsunterlagen 

 
Der Entscheidung liegen folgende Antragsunterlagen zugrunde: 
 
Dok.-
Nr. 

Antragsunterlage Datum/ 
Stand 

Seiten 

0 Deckblatt Landratsamt Freudenstadt mit Genehmigungsvermerk  21.05.2026 1 
1-1 Inhaltsverzeichnis 05.02.2026 1-5 
2-1 Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung, Formblatt 

1 
26.11.2025 1-6 

2-2 Vollmacht Fa. Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH an renerco plan 
consult GmbH für die Antragstellung und Durchführung des im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 

28.07.2025 1-3 

3-1 Begründung zu Betriebsgeheimnissen 10.02.2026 1 
3-2 Erklärung für den Rückbau der geplanten Windenergieanlage 

(Rückbauverpflichtungserklärung) 
26.11.2025 1 

3-3 Angaben zu den Standortverhältnissen 10.02.2026 1 
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Dok.-
Nr. 

Antragsunterlage Datum/ 
Stand 

Seiten 

4-1 Kurzbeschreibung des geplanten Repoweringvorhabens Wind-
park Weitingen 

10.02.2026 1-9 

5-1 Übersicht/Inhaltsverzeichnis über Karten und Pläne 10.02.2026 1 
5-1-1 Übersichtskarte WP Weitingen, M 1 : 25.000 05.08.2025 1 
5-1-2 Plan Raumordnerische Randbedingungen WP Weitingen,  

M 1 : 15.000 
05.08.2025 1 

5-1-3 Übersichtskarte Schutzgebiete, M 1 : 15.000 05.08.2025 1 
5-1-4 Übersichtskarte Abstand Bestandsanlage WP Weitingen,  

M 1 : 10.000 
05.08.2025 1 

5-1-5 Lageplan Abgrenzung BImSchG, M 1 : 500 08.07.2025 1 
5-1-6 Übersichtskarte Abstand Wohnbebauung WP Weitingen, 

M 1 : 15.000 
05.08.2025 1 

5-1-7 Übersichtskarte Leitungen und Richtfunk WP Weitingen, 
M 1 : 5.000 

05.08.2025 1 

5-1-8 Übersichtskarte Abstand Infrastruktur WP Weitingen, 
M 1 : 15.000 

05.08.2025 1 

5-1-9 Übersichtskarte Zuwegung und Netzanschluss WP Weitingen, 
M 1 : 10.000 

05.08.2025 1 

5-1-10 Übersichtsplan WP Weitingen, M 1 : 1.500 08.07.2025 1 
5-2 Tabellarische Übersicht Grunddaten Windpark Weitingen 10.02.2025 1 
5-3 Datenblatt Luftverkehr 05.02.2026 1 
6-1 Hinweis Art und Umfang des Vorhabens 10.02.2025 1 
7-1 Hinweis zu integrierten und nicht integrierten Anträgen 10.02.2026 1 
7-2 Erläuterungen zu Eingriffszulassung nach § 15 BNatSchG 10.02.2026 1 
7-3 Antrag auf Ausnahme für einen außenliegenden Rückkühler nach 

§ 16 Abs. 3 AwSV 
22.09.2025 1 

7-4 Antrag auf Ausnahme für die Ausführung der Kranstellflächen 
nach § 16 Abs. 3 AwSV 

22.09.2025 1 

7-5 Antrag auf Ausnahme nach § 16 Abs. 3 AwSV für den Verzicht auf 
eine ortsfeste Abfüllfläche 

22.09.2025 1 

8-1 Hinweis zu bestehenden Zulassungen 10.02.2026 1 
9-1 Hinweis zu Inbetriebnahme und Kosten 10.02.2026 1 
10-1 Technische Betriebseinrichtungen, Formblatt 2.1 01.08.2025 1 
10-2 Produktionsverfahren / Einsatzstoffe, Formblatt 2.2 01.08.2025 1 
10-3-1 Sicherheitsdatenblatt Optigear Synthetic CT 320 22.08.2024 1-13 
10-3-2 Dokumentationsformblatt 2 – Dokumentation der Selbsteinstu-

fung eines Gemisches – Optigear Synthetic CT 320 
15.09.2022 1-2 

10-3-3 Sicherheitsdatenblatt Shell Gadus S5 T460 1.5 02.01.2025 1-21 
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Dok.-
Nr. 

Antragsunterlage Datum/ 
Stand 

Seiten 

10-3-4 Dokumentationsformblatt 2 – Dokumentation der Selbsteinstu-
fung eines Gemisches – Gadus S5 T460 1.5 

29.07.2024 1-2 

10-3-5 Sicherheitsdatenblatt Klüberplex AG 11-462 05.12.2024 1-30 
10-3-6 Dokumentationsformblatt 2 – Dokumentation der Selbsteinstu-

fung eines Gemisches – Klüberplex AG 11-462 
25.04.2025 1-2 

10-3-7 Sicherheitsdatenblatt LGWM 1 13.05.2025 1-9 
10-3-8 Dokumentationsformblatt 2 – Dokumentation der Selbsteinstu-

fung eines Gemisches – SKF LGWM 1 
15.09.2022 1-2 

10-3-9 Sicherheitsdatenblatt Klüberplex BEM 41-132 05.03.2025 1-29 
10-3-10 Dokumentationsformblatt 2 – Dokumentation der Selbsteinstu-

fung eines Gemisches – Klüberplex BEM 41-132 
25.04.2025 1-2 

10-3-11 Sicherheitsdatenblatt Klüberplex BEM 41-141 07.07.2022 1-25 
10-3-12 Dokumentationsformblatt 2 – Dokumentation der Selbsteinstu-

fung eines Gemisches – Klüberplex BEM 41-141 
25.04.2025 1-2 

10-3-13 Sicherheitsdatenblatt Shell Omala S4 WE 320 13.11.2024 1-20 
10-3-14 Dokumentationsformblatt 2 – Dokumentation der Selbsteinstu-

fung eines Gemisches – Omala S4 WE 320 
29.07.2024 1-2 

10-3-15 Sicherheitsdatenblatt MOBIL DTE 10 EXCEL 32 22.01.2024 1-14 
10-3-16 Dokumentationsformblatt 2 – Dokumentation der Selbsteinstu-

fung eines Gemisches – MOBIL DTE 10 EXCEL 32 
26.05.2025 1-2 

10-3-17 Sicherheitsdatenblatt Rando WM 32 05.05.2023 1-12 
10-3-18 Dokumentationsformblatt 2 – Dokumentation der Selbsteinstu-

fung eines Gemisches – Rando WM 32 
15.09.2022 1-2 

10-3-19 Sicherheitsdatenblatt Delo XLC Antifreeze/Coolant – Premixed 
50/50 

23.08.2024 1-20 

10-3-
20 

Dokumentationsformblatt 2 – Dokumentation der Selbsteinstu-
fung eines Gemisches Delo XLC Antifreeze/Coolant – Premixed 
50/50 

15.09.2022 1-2 

10-4 Allgemeine Beschreibung Vestas 3-MW-Plattform, Dok.-Nr. 
0053-3707 V10 

22.03.2022 1-47 

10-5-1 Allgemeine Beschreibung Vestas – Prinzipieller Aufbau und Ener-
giefluss 3 MW/4MW-Plattform und EnVentus-Plattform, Dok.-Nr. 
0028-0370 V10 

16.08.2024 1-6 

10-5-2 Übersichtszeichnung V126 HH137, M 1 : 1.500 17.07.2017 1 
10-5-3 Zeichnung der Gondel  03.04.2017 1 
10-5-4 Allgemeine Beschreibung Vestas – Anforderungen an Transport-

wege und Kranstellflächen, Dok.-Nr. 0040-4327 V13 
01.05.2022 1-28 

10-5-5 Anlage 2 – Zeichnungen Kurvenradien, Dok.-Nr. 0092-8386 V02 01.05.2022 1-3 
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Dok.-
Nr. 

Antragsunterlage Datum/ 
Stand 

Seiten 

10-5-6 Anlage 3 – Zeichnungen Kranstellflächen, Dok.-Nr. 0092-8388 
V06 

01.05.2022 1-70 

10-5-7 Anlage 4 – Projektspezifische Beispiele, Dok.-Nr. 0092-8389 V03 01.05.2022 1-10 
10-5-8 Allgemeine Beschreibung Vestas – Tages- und Nachkennzeich-

nung von Vestas Windenergieanlagen in Deutschland, Dok.-Nr. 
0049-8134.V26 

21.05.2024 1-37 

10-5-9 Allgemeine Beschreibung Vestas – Option Light:Guard Transpon-
der System, Dok.-Nr. 0107-7307.V02 

04.04.2025 1-51 

10-5-10 Allgemeine Beschreibung Vestas – Option Modul zum Schutz von 
Fledermäusen (North Tec) Funktionsbeschreibung, Dok.-Nr. 
0020-7100.V05 

25.07.2023 1-6 

10-5-11 Allgemeine Beschreibung Vestas – VestasOnline® Business Fle-

dermausschutzsystem, Dok.-Nr. 0080-8992 V01 

01.07.2022 1-8 

10-5-12 Produktbeschreibung Thies Clima Sensor US – Niederschlags-
ensor 

20.02.2025 1-4 

10-6-1 Prüfbescheid für eine Typenprüfung des TÜV Süd, Turm und 
Fundamente T3lll462L, Prüfnr. 2494662-16-d Rev. 1 

11.07.2022 1-8 

10-6-2 Prüfbericht für eine Typenprüfung des TÜV Süd, Prüfung der 
Standsicherheit – Flachgründung, Prüfnr. 2494662-14-d Rev. 1 

11.07.2022 1-170 

10-6-3 Allgemeine Beschreibung Vestas – Rotorblatttiefen an Vestas 
Windenergieanlagen, Dok.-Nr. 0030-2627 V15 

16.06.2022 1-4 

10-6-4 Allgemeine Beschreibung Vestas – Errichtung des Schwerkraft-
fundaments, Dok.-Nr. 0005-8491 V15, Typ: T09 

04.05.2022 1-27 

10-6-5 Allgemeine Beschreibung Vestas – Anforderungen an Baugrund-
gutachten für Gründungen von Vestas-Windenergieanlagen und 
deren Kranstellflächen und Zuwegungen, Dok.-Nr. 0019-5727.V04 

08.07.2020 1-7 

10-6-6 Allgemeine Spezifikation Vestas – Gefahrenfeuer ORGA AL L550-
63ADT/L2240-GFW-ES-IRG-G 20 m, Dok.-Nr. 0159-3330 V00 

15.01.2024 1-9 

10-6-7 Spezifikation Vestas für die Einbindung des WUF Flightmanagers 
in VestasOnline® SCADA, DMS: 0068-5101 V00 

26.06.2017 1-11 

10-6-8 Allgemeine Beschreibung Vestas - VestasOnline® Business 
Drittanbieter-ADLS-Integration, Dok.-Nr. 0088-2902V13 

21.05.2024 1-9 

10-6-9 Allgemeine Spezifikation Vestas Gefahrenfeuer AL UPS SPS60-
G2, Dok.-Nr. 0107-9741 V03 

21.08.2024 1-10 

11-1 Hinweis zu Luftschadstoffen 10.02.2026 1 
12-1 Lärm, Formblatt 4 01.08.2025 1-2 
12-2 Schallgutachten Windpark Weitungen des Büros renerco plan 

consult GmbH, Bericht NO-2025-BITZ-001 
29.01.2026 1-68 
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Dok.-
Nr. 

Antragsunterlage Datum/ 
Stand 

Seiten 

12-3 Schattenwurfgutachten Windpark Weitingen des Büros renerco 
plan consult GmbH, Bericht SH-25-BITZ-001 

29.01.2026 1-67 

12-3-1 Übersichtskarte Zusatzbelastung Schatten (Minuten pro Tag),  
M 1 : 12.500 

13.06.2025 1 

12-3-2 Übersichtskarte Zusatzbelastung Schatten (Stunden pro Jahr), 
M 1 : 12.500 

13.06.2025 1 

12-3-3 Übersichtskarte Zusatzbelastung Schatten (Minuten pro Tag), 
M 1 : 7.500 

13.06.2025 1 

12-4-1 Allgemeine Information Vestas über die Umweltverträglichkeit 
von Vestas-Windenergieanlagen, Dok.-Nr. 0016-1661 V24 

17.04.2024 1-13 

12-4-2 Allgemeine Spezifikation Vestas – Option Northtec Schatten-
wurfschutzsystem, Dok.-Nr. 0028-0787.V07 

23.03.2023 1-10 

12-4-3 Technische Beschreibung Vestas für den Kunden – Sägezahn-
Hinterkante, Dok.-Nr. 0048-5257 VER 01 

19.09.2017 1-4 

12-4-4 Allgemeine Beschreibung Vestas - VestasOnline® Business 
Vestas Schattenwurf-Abschaltsystem, Dok.-Nr. 0080-8993 V02 

22.10.2022 1-8 

12-5-1 Hinweis Vestas zur Immissionsirrelevanz der tonalen Anteile im 
Frequenzbereich von 4kHz an WEA der 3.3 MW Plattform, DMS 
0056-2869.V00 

08.12.2015 1 

12-5-2 Allgemeine Beschreibung Vestas – Nachweisführung Geräusch-
reduzierter Betrieb Vestas Windenergieanlagen mit VMP Global 
Steuerung, Dok.-Nr. 0056-7549.V07 

02.12.2022 1-12 

12-5-3 Leistungsspezifikationen Vestas V126-3.45 MW 50/60 Hz Verian-
te mit hohem Drehmoment (High Torque, HTq), Dok.-Nr. 0057-
3700 V04 

08.03.2019 1-79 

12-5-4 Allgemeine Information Vestas – Eingangsgrößen für Schal-
limmissionsprognosen Vestas V126-3.45/3.6 MW HTq, Dok.-Nr. 
0070-7013.V07 

07.03.2024 1-6 

13-1 Abwasser / Anfall, Formblatt 5.1 01.08.2025 1 
13-2 Abwasser / Abwasserbehandlung, Formblatt 5.2 01.08.2025 1 
13-3 Abwasser / Einleitung, Formblatt 5.3 01.08.2025 1 
13-4 Allgemeine Information Vestas – Abwasserentsorgung bei Vestas 

Windenergieanlagen, Dok.-Nr. 0088-8334.V00 
08.10.2019 1 

13-5 Allgemeine Beschreibung Vestas bzgl. Umgang mit Abwasser-
Frischwasser auf der Baustelle, Dok.-Nr. 0183-7334 

24.10.2024 1-4 

13.6 Beschreibung Ableitung von Niederschlagswasser des Büros 
renerco plan consult GmbH 

10.02.2026 1 

14-1 Übersicht / Wassergefährdende Stoffe, Formblatt 6.1 01.08.2025 1-2 
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Dok.-
Nr. 

Antragsunterlage Datum/ 
Stand 

Seiten 

14-2 Detailangaben / Wassergefährdende Stoffe, Formblatt 6.2 01.08.2025 1-3 
14-3-1 Allgemeine Beschreibung Vestas – Angaben zu wassergefähr-

denden Stoffen, Dok.-Nr. 0057-4804.V10 
10.01.2025 1-5 

14-3-2 Allgemeine Beschreibung Vestas – Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen, Dok.-Nr. 0057-3199.V05 

24.04.2023 1-13 

14-3-3 BLAK UmwS Merkblagtt Windenergieanlagen – Umschlagen von 
wassergefährdenden Stofen an Vestas Windenergieanlagen, 
Dok.-Nr. 0172-3466 

08.07.2024 1-5 

14-3-4 BLAK UmwS Merkblatt Windenergieanlagen – Ölwechsel an 
Vestas Windenergieanlagen, Dok.-Nr. 0172-8381 

26.07.2024 1-8 

14-3-5 Betriebsanweisung Umschlag von wassergefährdenden Stoffen 
an WEA 

10.02.2026 1-2 

14-3-6 Betriebsanweisung Ölwechsel an Vestas WEA 10.02.2026 1-2 
14-3-7 AwsV-Alarm- und Maßnahmenpläne, Dok.-Nr. 0169-3448 25.06.2024 1 
14-3-8 Betriebsanweisung gemäß § 44 AwSV 10.02.2026 1 
15-1 Abfall, Formblatt 7 01.08.2025 1 
15-2 Allgemeine Beschreibung Vestas – Angaben zum Abfall, Dok.-Nr. 

0057-3206.V07 
02.02.2024 1-9 

15-3 Abfallverwertungskonzept – Rückbau bestehende Windenergie-
anlage 

26.09.2025 1-5 

15-4 Abfallverwertungskonzept – Errichtung und Betrieb einer Wind-
energieanlage 

26.09.2025 1-5 

15-5 Ergänzende Angaben zum AV-Konzept: Neubau einer Windener-
gieanlage 

10.02.2026 1-2 

16-1 Arbeitsschutz, Formblatt 8 01.08.2025 1-3 
16-2 Erläuterungen zum Arbeitsschutz, Blitzschutz, Betriebssicher-

heit: Schutz vor Eiswurf 
10.02.2026 1 

16-3-1 Allgemeine Angaben Vestas zum Arbeitsschutz, Dok.-Nr. 0040-
0191.V03 

29.03.2022 1-5 

16-3-2 Allgemeine Spezifikation Vestas – Notbeleuchtung an Vestas 
Windenergieanlagen, Dok.-Nr. 0040-0154 V04 

02.08.2018 1-3 

16-3-3 Generisches Brandschutzkonzept des TÜV Süd  08.08.2024 1-17 
16-3-4 Allgemeine Beschreibung Vestas – Blitzschutz und elektromag-

netische Verträglichkeit, Typ: T09, Dok.-Nr. 0059-1120 V08 
22.11.2022 1-21 

16-3-5 Allgemeine Beschreibung Vestas – Vestas-Erdungssystem, Rev.-
Nr. 12, Dok.-Nr. 0000-3388 V12 

08.04.2015 1-11 

16-3-6 Typenzertifikat DNV ausgestellt für Rotorblatt-
Überwachungssystem Vestas Ice Detector (VID) 

20.10.2024 1-7 
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Dok.-
Nr. 

Antragsunterlage Datum/ 
Stand 

Seiten 

16-3-7 Gutachten DNV Vestas Ice Detection System (VID) – Integration 
des BLADEcontrol Ice Detector BID in die Steuerung von Vestas 
Windenergieanlagen, Report-Nr. 75172, Rev. 6 

18.10.2021 1-7 

16-3-8 Stellungnahme Vestas zu der Option „Eiserkennungssystem“ an 
Vestas Windenergieanlagen, Dok.-Nr. 0047-8035.V14 

12.12.2024 1 

16-3-9 Spezifikation Vestas von „Yaw into Fixed Position due to Ice” 
(Windnachführung in arretierte Position aufgrund von Eis), Dok.-
Nr. 0039-9510 V03 

02.06.2023 1-4 

16-3-10 Evakuierungs-, Flucht- und Rettungsplan Vestas, Typ: T09, Dok.-
Nr. 0057-0583 V03 

21.08.2019 1-7 

16-4-1 Betriebsanleitung Windenergieanlagen-Transportaufzug Typ: 
SHERPA-SD4 Power Climber Wind 

12.08.2021 1-20 

16-4-2 EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. Z21-412-170-A für Aufzug 
für Windkraftanlagen Power Climber SHERPA-SD4 

10.02.2021 1-2 

16-4-3 Betriebsanleitung und Kontrollkarte für die Rettungsausrüstung 
RESQ RED™ MkI 

09.08.2018 1-16 

16-4-4 Betriebs-, Wartungs- und Montageanleitung Avanti Fall-
schutzsystem, 12. Ausgabe  

04.02.2019 1-17 

16-4-5 Evakuierungs-, Flucht- und Rettungsanweisungen für eine Ons-
hore-Windenergieanlage Vestas Typ T09, Dok.-Nr. 0056-9685 
V09 

23.08.2024 1-36 

16-4-6 Allgemeine Spezifikation des Vestas-Brandschutzes, Typ: T05, 
Dok.-Nr. 0062-3433 V06 

07.03.2024 1-14 

16-4-7 Beschreibung eines Erdungssystems für Ankerkorbfundamente 
Vestas, Dok.-Nr. 0014-6511 V01 

30.06.2011 1-16 

16-4-8 Allgemeine Beschreibung Vestas - Installation des Vestas-
Erdungssystems, der Potentialausgleichsverbindungen an Ka-
beln zur Windenergieanlage, Dok.-Nr. 0048-6176 V01 

17.06.2015 1-40 

16-4-9 Arbeitsanweisung Vestas für die Fundamenterdung Beschrei-
bung der Fundamenterdung für Ankerkorbfundamente, Dok.-Nr. 
0048-6060 V03 

23.05.2024 1-24 

16-4-10 Dokumentation Vestas Kabel Potentialausgleich und Erdungs-
system, Dok.-Nr. 0061-0664 

03.03.2023 1-3 

17-1 Hinweis zum Ausgangszustandsbericht 10.02.2026 1 
18-1 Hinweis zur Anlagensicherheit 10.02.2026 1 
18-2 Interne Einschätzung Vestas zur Störfall-Verordnung – 12. BIm-

SchV 
01.04.2020 1 

19-1 Hinweis zur Umweltverträglichkeitsprüfung 10.02.2026 1 
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Dok.-
Nr. 

Antragsunterlage Datum/ 
Stand 

Seiten 

20-1 Antrag auf Baugenehmigung 26.11.2025 1-4 
20-2 Vorlagenberechtigung der Ingenieurskammer Sachsen-Anhalt 

für Dipl.-Ing. Angelika Hiebsch 
02.10.1998 1 

21-1 Lageplan, M 1 : 500 01.08.2025 1 
21-2 Lageplan schriftlicher Teil  01.08.2025 1-2 
21-3 Lageplan Abstandsflächen, M 1 : 1000 01.08.2025 1 
21-4 Übersichtslageplan, M 1 : 10.000 01.08.2025 1 
21-5 Abstandflächenberechnung für Vestas V126-3.45 HTq mit 137 m 

Nabenhöhe 
10.02.2026 1 

21-6 Detailplan WEA 01, M 1 : 500 08.07.2025 1-2 
21-7 Höhenplan WEA 01, M 1 : 300 08.07.2025 1-2 
21-8 Baubeschreibung 06.08.2025 1-3 
21-9 Geotechnischer Bericht (Baugrundgutachten) des Büros HPC AG, 

Projekt-Nr. 2500912 
30.07.2025 1-58 

21-10 Gutachten zur Standorteignung von WEA am Standort Weitingen 
des Büros F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG, Ref.-
Nr. 2024-K-131-P3-R0 

25.07.2025 1-45 

21-11 Dokumentation der Standortbesichtigung im Rahmen der Bewer-
tung der Standorteignung von WEA am Standort Weitingen des 
Büros F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG, Ref.-Nr. 
2024-K-131-P1 

16.07.2025 1-13 

21-12-1 Landpachtvertrag  31.07.2025 1-23 
21-12-2 Nutzungsvertrag für Flst.-Nr. 5433 02.06.2025 1-31 
21-12-3 Nutzungsvertrag für Flst.-Nr. 5431 12.05.2025 1-15 
21-12-4 Nutzungserlaubnis für Flst.-Nr. 5355 18./23.06.20

25 
1-3 

21-12-5 Nutzungserlaubnis für Flst.-Nr. 5436+5437 29./31.07.20
25 

1-3 

21-12-6 Nutzungsvertrag für Ausgleichsfläche Flst.-Nr. 5837 15.10.2025 1-6 
21-12-7 Sondernutzungserlaubnis der Gemeinde Eutingen i.V. zum Be-

fahren von Feldwegen zur Windenergieanlage  
12.01.2026 1-2 

21-12-8 Städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB 01./04.02.2
026 

1-4 

21-13-1 Nachweis der Rohbaukosten V126-3.3/3.45 MW, Vestas V126-
3.45/3.6 MW HTq, Nabenhöhe 137 m WZ 2 bzw. 3 (DIBt: 2012), 
Dok.-Nr. 0046-9735.V04 

04.01.2022 1-2 

21-13-2 Nachweis der Baukosten V126-3.3/3.45 MW, V126-3.45/3.6 MW 
HTq, Nabenhöhe 137 m WZ 3 (DIBt: 2012), Dok.-Nr. 0073-2459.V01 

06.01.2022 1-2 
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Dok.-
Nr. 

Antragsunterlage Datum/ 
Stand 

Seiten 

21-13-3 Nachweis der Rückbaukosten V126-3.3/3.45 MW, V126-3.45/3.6 
MW HTq, Nabenhöhe 137 m WZ 2 bzw. 3 (DIBt: 2012), Dok.-Nr. 
0046-9736.V03 

06.01.2022 1-2 

21-13-4 Rückbaukonzept und -kosten der geplanten Anlage 10.02.2026 1 
21-13-5 Rückbaukonzept der Bestandsanlage in Weitingen 10.02.2026 1-10 
22-1 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) der Landchaftspla-

nung.Langenholt 
10.11.2025 1-80 

22-1-1 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) – Plan 1 Bestands- 
und Konfliktplan, M 1 : 1.000 

28.10.2025 1 

22-1-2 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) – Plan 2 Bestands- 
und Konfliktplan Tiere, Artenschutz, Schutzgebiete, M 1 : 5.000 

28.10.2025 1 

22-1-3 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) – Plan 3 Maßnah-
menplan, M 1 : 1.000 

28.10.2025 1 

22-1-4 Beschreibung Flexibird Detektionssystem zur Abschaltung von 
WEA bei Bewirtschaftungsereignissen 

10.02.2026 1-182 

22-2 Fachbeitrag Artenschutz des Büros M. Sc. Evolution & Ökologie 
Konstantin Bock 

27.10.2025 1-47 

22-3 Fachbeitrag Fledermäuse des Büros Batmedia Ingrid Kaipf 24.09.2025 1-18 
22-4 Bodenschutzkonzept des Büros HPC AG, Projekt-Nr. 2500912(2) 29.09.2025 1-38 
22-5 Sichtbarkeitsanalyse im Umkreis von 10 Kilometern um die ge-

plante Windenergieanlage in Eutingen – Kurzbericht und Ergeb-
nisse – des Büros solarea GmbH, Angebot Nr. 20250230 

24.07.2025 1-2 

22-6 Sichtbarkeitsanalyse im Umkreis von 10 Kilometern um die ge-
plante Windenergieanlage in Eutingen – Beschreibung der Me-
thodik – des Büros solarea GmbH, Angebot Nr. 20250230 

24.07.2025 1-2 

22-7 Sichtbarkeitsanalyse Windpark Weitingen – Darstellung der über-
lagerten Sichtbarkeit des Büros solarea GmbH,  

24.07.2025 1 

22-8 Visualisierung Ostansichten der renerco plan consult Gmbh, Pro-
jekt: WTI-20250331-CSZ-Weitingen 

26.05.2025 1 

22-9 Visualisierung Westansichten der renerco plan consult Gmbh, 
Projekt: WTI-20250331-CSZ-Weitingen 

26.05.2025 1 
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II. 
Inhaltsbestimmungen 

 
Die Änderungsgenehmigung wird durch die folgenden Inhaltsbestimmungen näher konkretisiert. 
Die nachfolgend genannten Inhaltsbestimmungen sind bei der Bauausführung und dem Betrieb der 
Windenergieanlage zu beachten. Als Inhaltsbestimmungen sind die folgenden Bestimmungen un-
trennbar mit der Änderungsgenehmigung verbunden und bei der Bauausführung und dem Betrieb 
der Windenergieanlage zu beachten. Die Inhaltsbestimmungen sind nicht separat anfechtbar. 
 

Untere Baurechtshörde (Mail: Baurecht@Horb.de) 
1. Für die Absicherung des Rückbaus der Windenergieanlage sowie der sonstigen zugehörigen 

baulichen Anlagen und technischen Einrichtungen ist der Großen Kreisstadt Horb a. N, untere 
Baurechtsbehörde, vor Baufreigabe eine unbefristete, selbstschuldnerische Bank- bzw. Versi-
cherungsbürgschaft zu Gunsten der Großen Kreisstadt Horb a. N., untere Baurechtsbehörde, in 
Höhe von 463.362,00 € vorzulegen. Bitte verwenden Sie hierzu das beiliegende Muster.  

 
Untere Immissionsschutzbehörde (Mail: immi-abfall@kreis-fds.de) 
2. Die Windenergieanlage des Typs Vestas V126-3,45 HTq, Nabenhöhe 137 m, Nennleistung 3,45 

MW, Rotordurchmesser 126 m, Gesamthöhe 200 m muss innerhalb von 48 Monaten nach dem 
Rückbau der bestehenden Windenergieanlage des Typs Nordex N43/600, Nennleistung 0,6 
MW, Nabenhöhe 60 m, Rotordurchmesser 43 m auf Flst.-Nr.5510 in Eutingen-Weitingen, wel-
che am 26.09.1997 baurechtlich genehmigt wurde, errichtet werden. Die Frist kann auf Antrag 
des Vorhabensträgers aus wichtigem Grund verlängert werden, wenn hierdurch der Zweck des 
Gesetzes nicht gefährdet wird (§ 16 b Abs. 2 S. 3 BImSchG).  
 

Sachgebiet Gewerbeaufsicht (Mail: gewerbeaufsicht@kreis-fds.de) 
3. Die Windenergieanlage darf solange während der Nachtzeit von 22:00 - 6:00 Uhr nicht betrie-

ben werden, bis das Schallverhalten des WEA-Typs Vestas V126-3.45 HTq durch eine FGW-
konforme Vermessung an der beantragten Windenergieanlage selbst oder einer anderen 
Windenergieanlage gleichen Typs in Bezug auf den beantragten nächtlichen Betriebsmodus 
„SO1“ nachgewiesen wird.  
Es ist nachzuweisen, dass die im Wind-BIN (= Windgeschwindigkeitsklasse) des höchsten ge-
messenen Summenschallleistungspegels vermessenen Oktavschallleistungspegel zuzüglich 
des 90 %-Konfidenzintervalls der Gesamtunsicherheit aus Vermessung, Serienstreuung und 
Prognosemodell (Lo,Okt,Vermessung) die in Ziffer III, Nr. 69 festgelegten Werte der oberen Vertrau-
ensbereichsgrenze Lo,Okt nicht überschreiten. Werden nicht alle Werte Lo,Okt eingehalten, kann 
der Nachweis für die Aufnahme des Nachtbetriebs über die Durchführung einer erneuten Aus-
breitungsrechnung für die Windenergieanlage erbracht werden.  
 

mailto:Baurecht@Horb.de
mailto:immi-abfall@kreis-fds.de
mailto:gewerbeaufsicht@kreis-fds.de
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Diese Kontrollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immis-
sionsaufpunktmodellierung durchzuführen, wie es im Schallgutachten der renerco plan consult 
GmbH (Berichts-Nr.: NO-2025-BITZ-001-Schallgutachten WP Weitingen-Report - Rev01) vom 
29.01.2026 abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die oberen Vertrauensbereichsgrenzen der 
vermessenen Oktavschalleistungspegel Lo,Okt,Vermessung des Wind-BINs, das immissionsseitig den 
höchsten Beurteilungspegel erzeugt, anzusetzen. Der Nachweis für die Aufnahme des Nacht-
betriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten Immissionswerte der Windenergieanla-
ge die für sie im Schallgutachten der renerco plan consult GmbH (Berichts-Nr.: NO-2025-BITZ-
001-Schallgutachten WP Weitingen-Report-Rev01) vom 29.01.2026 ermittelten und in Tabelle 
13 aufgelisteten Immissionspegel nicht überschreiten. 
 
Der Nachtbetrieb ist erst nach positiver Nachweisführung und Freigabe durch das Landrats-
amt Freudenstadt zulässig.  
 

4. Der Immissionsbeitrag (Zusatzbelastung), hervorgerufen durch die Lärmemission der Wind-
energieanlage, darf zusammen mit der vorhandenen Vorbelastung folgende Immissionsricht-
werte an den maßgeblichen Immissionsorten nicht überschreiten: 
 

Immissions-
ort 

Bezeichnung 

Immissionsrichtwerte  
gemäß 

TA-Lärm [dB(A)] 
tags 

(6 – 22 Uhr) 
nachts 

(22 – 6 Uhr) 
IO A Weitinger Straße 19, Eckenweiler 55 40 

IO B Rohrdorfer Weg 7, Eckenweiler 60 45 

IO C Fliederstraße 2, Eckenweiler 55 40 

IO D Seerosenstraße 33, Eckenweiler 55 40 

IO E Nelkenstraße 2, Eckenweiler 50 35 

IO F Provinzialhaus Liebfrauenhöhe, Eckenweiler 60 45 

IO G Drosselstraße 30, Rohrdorf 50 35 

IO H Ortsstraße 70, Rohrdorf 55 40 

IO J Hof Weitenau 1, Weitenau 60 45 

IO K Weitinger Straße 52, Eckenweiler 60 45 

IO L Ergenzinger Straße 57, Weitingen 55 40 

IO M Heinrich-Heine-Straße 7, Weitingen 55 40 

 
Untere Naturschutzbehörde (Mail: naturschutz@kreis-fds.de) 
5. Für den Ausgleich bzgl. der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird eine Ausgleichsab-

gabe in Höhe von 40.150,00 € (2,5 % der Rohbaukosten, inkl. Umsatzsteuer) festgesetzt.  
 

mailto:naturschutz@kreis-fds.de
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Vor Baufreigabe ist der Nachweis über die Zahlung der Ausgleichsabgabe an die Stiftung Na-
turschutzfonds beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg, Postfach 10 34 44, 70029 Stuttgart (Bankverbindung: Baden-Württembergische 
Bank, IBAN DE15 6005 0101 0002 8288 88, BIC SOLADEST) dem Landratsamt Freudenstadt, un-
tere Naturschutzbehörde, vorzulegen.  
 

6. Zur Vermeidung betriebsbedingter Verletzungen oder Tötungen von Fledermäusen wird ent-
sprechend der Empfehlung des Fachbeitrags Artenschutz des Büros Bioplan vom 27.10.2025 i. 
v. m. dem Fachbeitrag Fledermäuse des Büros Batmedia, Ingrid Kaipf vom 24.09.2025, folgen-
des festgelegt:  

 
Für das erste Betriebsjahr werden pauschale Abschaltzeiten anhand einfacher Umweltparame-
ter festgelegt. Die Windenergieanlage wird im Rahmen eines Monitorings während der Aktivi-
tätsperiode der Fledermäuse vom 1. April bis zum 30. November von Sonnenuntergang bis zum 
Sonnenaufgang, bei Windgeschwindigkeiten bis 6 m/s und einer Temperatur ab 10 °C in Gon-
delhöhe abgeschaltet.  
 
Im zweiten Betriebsjahr wird das Monitoring fortgesetzt. Die pauschalen Abschaltzeiten wäh-
rend des Monitorings können basierend auf den Ergebnissen des Monitorings aus dem ersten 
Betriebsjahr angepasst werden.  

 
Ab dem dritten Betriebsjahr können anlagenspezifische Betriebsalgorithmen, die z. B. gemäß 
den Vorgaben aus dem Bundesforschungsvorhaben (Brinkmann et al. 2011b) entwickelt wur-
den, zur Anwendung kommen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich aus den Daten der ersten 
beiden Betriebsjahre eine belastbare Aussage zu deren Kontinuität ableiten lässt, welche eine 
Fortführung der Datenaufnahme hinfällig macht. Ist dies gegeben, kann auf die regelmäßige 
Validierung der Abschaltalgorithmen im 3-jährigen Turnus entsprechend der Empfehlung der 
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg verzichtet werden.  
Die fachgutachterliche Einschätzung, dass die Daten geeignet sind, ist dem Landratsamt 
Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, vor Anwendungen der anlagenspezifischen Be-
triebsalgorithmen vorzulegen. 
Die anlagenspezifischen Betriebsalgorithmen müssen so eingestellt werden, dass die Zahl der 
Schlagopfer pro Jahr bei unter 2 liegt.   

 
Mit der Durchführung des Gondelmonitorings ist ein geeignetes Fachbüro zu beauftragen. Eine 
Mehrfertigung der Auftragsbestätigung mit Angabe der Kontaktdaten der Person, welche das 
Monitoring durchführt, ist dem Landratsamt Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, vor In-
betriebnahme vorzulegen.  
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7. Die Einhaltung der in der Inhaltsbestimmung Ziffer II Nr. 6 festgelegten anlagenspezifischen 
Abschaltalgorithmen ist dem Landratsamt Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, unauf-
gefordert jährlich (bis zum 01.02. des Folgejahres) durch einen Prüfbericht nachzuweisen. Der 
Nachweis muss die an der Anlage registrierten und über 10-Minuten-Intervalle gemittelten 
Messwerte (SCADA – Standard-Format) zu Wind, Temperatur und Rotordrehzahl enthalten. Der 
Anlagenbetreiber hat den auf Grundlage der Messwerte mit dem Online-Tool „ProBat Inspector“ 
erstellten Prüfbericht mit zusammenfasssenden Grafiken inkl. Bearbeitungsdatei der Rohda-
ten vorzulegen. Auf Verlangen sind die Rohdaten in Form des SCADA-Standard-Formats (Wind, 
Temperatur, Rotordrehzahl) dem Landratsamt Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, vor-
zulegen. 
 

III. 
Nebenbestimmungen 

 
Gemäß § 12 BImSchG wird die immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung unter folgen-
den Nebenbestimmungen erteilt. Die nachfolgend genannten Nebenbestimmungen sind bei der 
Bauausführung und dem Betrieb der Windenergieanlage zu beachten.  
 
Untere Baurechtsbehörde (Mail: Baurecht@Horb.de) 
1. Für das Bauvorhaben ist ein Standsicherheitsnachweis erforderlich (§ 13 Abs. 1 LBO i. V. m. § 

9 und § 17 Abs. 3 LBOVVO). Auf den Schallschutznachweis wird verzichtet. Das Bauvorhaben 
bedarf einer bautechnischen Prüfung nach § 17 LBOVVO. Vor Prüfung der oben aufgeführten 
bautechnischen Nachweise ist eine Baufreigabe nicht möglich (§ 59 Abs. 1 LBO). Der Prüfin-
genieur, welcher die Prüfung der bautechnischen Nachweise und die Überwachung der Aus-
führung in konstruktiver Hinsicht durchführt, wird von der Großen Kreisstadt Horb a. N., un-
tere Baurechtsbehörde, beauftragt. Prüfbericht und Korrekturen des Prüfingenieurs sind bei 
der Ausführung zu beachten.  

 
2. Der Antragsteller hat zur Überwachung und Ausführung des Bauvorhabens einen geeigneten 

Bauleiter nach § 45 LBO zu bestellen. Eine entsprechende Bauleitererklärung ist der Großen 
Kreisstadt Horb a. N., untere Baurechtsbehörde, vorzulegen. Diese ist Voraussetzung für die 
Erteilung der Baufreigabe. 

 
3. Hat der Bauleiter nicht für alle ihm obliegenden Aufgaben die erforderliche Sachkunde und 

Erfahrung, hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachbauleiter zu bestellen (§ 45 
Abs. 2 LBO). 

 
4. Vor Baubeginn müssen Grundriss und Höhenlage der baulichen Anlage auf dem Baugrund-

stück durch einen Sachverständigen im Sinne von § 5 Abs. 2 LBOVVO festgelegt sein. Die Ge-
ländeoberkante über NN ist anzugeben.  

mailto:Baurecht@Horb.de
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Über die Festlegung ist vor dem Betonieren des Fundamentes der Großen Kreisstadt Horb a. 
N., untere Baurechtsbehörde, eine Bescheinigung vorzulegen. 

 
5. Nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung ist die Windenergieanlage sowie die zu-

gehörigen sonstigen baulichen Anlagen und technischen Einrichtungen vollständig zurück-
zubauen. Bodenversiegelungen sind vollständig zu beseitigen. 

 
6. Der Wechsel des Betreibers der Windenergieanlage ist der Großen Kreisstadt Horb a. N., 

untere Baurechtsbehörde, anzuzeigen. 
 
7. Mit der Errichtung der Windenergieanlage darf erst begonnen werden, wenn der Baufrei-

gabeschein, erteilt wurde (§ 59 Abs. 1 LBO).  
 
8. Der Betreiber hat den Baubeginn genehmigungspflichtiger Vorhaben und die Wiederaufnah-

me der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als sechs Monaten vorher der Gro-
ßen Kreisstadt Horb a. N., untere Baurechtsbehörde, in Textform mitzuteilen.  

 

9. Die Schlussabnahme für das Vorhaben wird angeordnet. Es ist daher rechtzeitig, d.h. in der 
Regel eine Woche vorherschriftlich mitzuteilen, wann die Voraussetzungen für die Abnahme 
gegeben sind Die Schlussabnahme ist nach Abschluss der Bauarbeiten unverzüglich durch-
zuführen.   

 
10. Von den genehmigten Bauplänen und Bauvorlagen darf ohne vorherige schriftliche Ände-

rungsgenehmigung nicht abgewichen werden.  
 
11. Die öffentlichen Verkehrsflächen, wie z. B. Straße, Gehweg u.a., Versorgungs-, Abwasser- 

und Meldeanlagen, sowie Vermessungs- und Grenzzeichen sind auf die Dauer der Bauausfüh-
rung zu schützen und soweit erforderlich, unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen 
zugänglich zu halten.  

 Hinweis:  
 Die Kosten der Beseitigung von Schäden an diesen Anlagen, die im Zuge der Bauausführung 

entstanden sind, hat der Bauherr dem Eigentümer bzw. Betreiber zu ersetzen.   
 
12. Geländeaufschüttungen und -abgrabungen auf dem Baugrundstück sind im Grenzbereich so 

anzulegen, dass die angrenzenden Grundstücke nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt sowohl 
für die Dauer der Bauausführung, wie auch für die spätere Nutzung.  

 
 Natürliche Wasserabflüsse dürfen durch die Auffüllung nicht gestört bzw. abgeleitet werden. 

Soweit Verdolungen vorzunehmen sind, müssen diese den höchsten Wasseranfall aufneh-
men können.  
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 Oberflächenwasser aus der durch die Auffüllung neu geschaffenen Fläche darf nicht auf die 
tieferliegenden Nachbargrundstücke abgeleitet werden. Die Flächen sind mit geeigneten 
Einfassungen zu versehen.  

 
 Für Arbeiten im Bereich der Grundstücksgrenze wird auf die Vorschriften des Baden- Würt-

tembergischen Nachbarrechts hingewiesen.  
 
13. Bei Ausschachtungsarbeiten im näheren Bereich von Grundstücksgrenzen, öffentlichen Ver-

kehrsflächen oder bestehenden baulichen Anlagen sind entsprechende Absprießmaßnah-
men nach Maßgabe der bauberufsgenossenschaftlichen Vorschriften vorzunehmen.  

 

 Hinweis:  
 Schäden, die während oder nach der Bauausführung z.B. durch Abrutschen oder durch Set-

zungen auftreten, sind auf Kosten des Bauherrn von diesem wieder ordnungsgemäß zu be-
seitigen.  

 

 Böschungen sind so herzustellen, dass ein Abrutschen von Erdmassen nicht möglich ist. Der 
zu wählende Böschungswinkel ist dem inneren Reibungswert des anstehenden Materials und 
den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Dabei ist auf die Möglichkeit, dass Erdteile durch 
Regen oder Schneeschmelze ausgewaschen werden können zu achten. Gegebenenfalls 
müssen Verfestigungen durch entsprechende Konstruktionen (z. B. Fußmauern, Faschinen) 
erfolgen.  

 
Landesamt für Denkmalpflege (Mail: ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de) 
14. Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten am Standort der beantragten Wind-

energieanlage oder am Standort der Bestandsanlage, welche zurückgebaut wird, archäologi-
sche Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer 
Denkmalschutzbehörde oder der dem Bürgermeisteramt Horb a. N. anzuzeigen. Archäologi-
sche Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Grä-
ber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des 
vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 
Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlun-
gen werden gemäß § 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und 
Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bau-
ablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt 
werden. 

 

15. Wie in der Kurzbeschreibung unter Ziffer 3.4 zutreffend ausgeführt, befindet sich westlich 
der geplanten Windenergieanlage das Kulturdenkmal nach § 2 DSchG BW - „Neolithische 
Siedlung“ (Listen-Nr. 1, ADAB-Id. 101386402) in den Gewannen „Lange Furche“ und „Ergenzin-
ger Hohlweg“. Auf den beigefügten Kartenauszug wird verwiesen. Eingriffe in diesen Bereich 
sind nicht zulässig.  

mailto:ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de
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Vorbeugender Brandschutz (Mail: Kreisbrandmeister@kreis-fds.de) 
16. Vor Inbetriebnahme der Windenergieanlage ist der örtlichen Feuerwehr und dem Kreis-

brandmeister Gelegenheit zu geben sich mit der Anlage vertraut zu machen. Dabei ist zu be-
achten, dass mit den Beteiligten (Feuerwehr und Kreisbrandmeister) eine frühzeitige Ab-
stimmung zum geplanten Ortstermin stattfindet. 

 
17. Dem Kreisbrandmeister sind vor Inbetriebnahme der Windenergieanlage – zur Weiterleitung 

an die Integrierte Leitstelle Freudenstadt – 2 Personen namentlich und mit deren Erreich-
barkeit zu benennen, die im Gefahrenfall zu verständigen sind und einen Zugang zur Wind-
energieanlage ermöglichen können. Der Betreiber ist verantwortlich, dass Erreichbarkeits-
änderungen dem Kreisbrandmeister unverzüglich mitgeteilt werden. 

 
18. Bei Detektion von Feuer oder Rauch wird die Windenergieanlage automatisch abgeschaltet 

und eine entsprechende Störmeldung an eine ständig besetzte Stelle des Anlagenbetreibers 
übermittelt. Es ist organisatorisch sicherzustellen, dass o. a. Störmeldungen ohne Verzöge-
rung von der ständig besetzten Stelle des Anlagenbetreibers an die Integrierte Leitstelle 
Freudenstadt weitergeleitet werden. 

 

Untere Wasserrechts- und Bodenschutzbehörde (E-Mail: wasserwirtschaft@kreis-fds.de) 
19.  Anfallendes Niederschlagswasser ist breitflächig über eine mindestens 30 cm mächtige 

bewachsene Bodenschicht zu versickern. Es ist darauf zu achten, dass Dritten keine Schä-
den entstehen. 

 
20. Entgegen der Darstellung im Dokument 13-6 (Konzept Versickerung Niederschlagswasser) ist 

der Auslauf der Drainagerohre oberirdisch auszuführen, um eine Versickerung über die be-
wachsene Bodenschicht zu ermöglichen.  

 
21. In den Antragsunterlagen, Dokument 10-6-4 (Errichtung Fundament) ist unter Punkt 8.1.2 

Wasser beschrieben, dass zur Betonherstellung außer der Nutzung von Trinkwasser, unter 
bestimmten Voraussetzungen und der Genehmigung durch die regionale Umweltbehörde, 
die Verwendung von Wasser aus Oberflächengewässern möglich ist. Aus gewässerökologi-
schen Gründen kann einer Wasserentnahme aus Oberflächengewässern zum Zweck der Be-
tonherstellung für die Errichtung der Windenergieanlage, von Seiten des Landratsamtes, un-
tere Wasser- und Bodenschutzbehörde, nicht zugestimmt werden. 

 
22. Der Antragsteller hat das Landratsamt Freudenstadt, unteren Wasser- und Bodenschutzbe-

hörde, zu einem Baustartgespräch einzuladen, an der auch die bodenkundliche Baubeglei-
tung teilnimmt. Die Einladung hat mindestens 14 Tage im Vorfeld zu erfolgen. 

  

mailto:Kreisbrandmeister@kreis-fds.de
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23. Der Baubeginn ist dem Landratsamt Freudenstadt, unteren Wasser- und Bodenschutzbe-
hörde, E-Mail: - wasserwirtschaft@kreis-fds.de - mindestens eine Woche vor Baubeginn 
mitzuteilen. 

 
24. Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Eintritt wassergefährdender Stoffe (z.B. 

Öle, Treibstoff) in den Untergrund oder in Gewässer zu verhindern. Hierfür sind beispielswei-
se Auffangwannen für Wartungsarbeiten bereitzuhalten.   

 
25. Kommt es trotz vorbeugender Maßnahmen zu einem Eintritt wassergefährdender Stoffe in 

den Untergrund oder in Gewässer sind umgehend geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen (z. 
B. Anwendung von Ölbindemittel). Das Landratsamt Freudenstadt, untere Wasser- und Bo-
denschutzbehörde, ist umgehend zu informieren. 

 
26. Es dürfen lediglich Baustellen-WC’s mit vollständiger Erfassung sämtlicher Abwässer zur 

Verbringung in eine öffentliche Kläranlage betrieben werden. 
 
27. Baustellenabwässer (vor allem aggressive Betonwässer) sind aufzufangen und ordnungsge-

mäß zu entsorgen.  
 
28. Die Vorgaben des Bodenschutzkonzeptes sind umzusetzen. Die bodenkundliche Baubeglei-

tung hat die Umsetzung zu überwachen sowie zu dokumentieren. Verstöße sind dem Land-
ratsamt, untere Wasser- und Bodenschutzbehörde, zu melden. 

 
29. Humushaltiger Oberboden und kulturfähiger Unterboden müssen vor Beginn der Bauarbeiten 

getrennt abgetragen und gelagert werden. 
 
30. Die Zwischenlagerung von humushaltigem Ober- und kulturfähigem Unterboden hat in ge-

trennten Mieten zu erfolgen. Die Mieten des humushaltigen Oberbodens dürfen maximal eine 
Höhe von zwei Metern und die Mieten des kulturfähigen Unterbodens maximale eine Höhe 
von fünf Metern erreichen. 

 
31. Wird der Boden länger als drei Monate zwischengelagert, sind die Mieten mit tiefwurzelnden 

Pflanzen (z. B. Luzerne) zu begrünen. Ist eine Begrünung nicht möglich, sind die Mieten mit 
einem luftdurchlässigen Vlies abzudecken. 

 
32. Bodenverdichtungen auf nicht dauerhaft beanspruchten Flächen sind durch geeignete Maß-

nahmen zu vermeiden (z. B. Einsatz von Fahrzeugen mit geringer Bodenpressung). Das Be-
fahren des Bodens ist auf das nötige Minimum zu begrenzen. Soweit dies möglich ist, darf 
nur dieselbe Fahrspur befahren werden. Wendemanöver auf unbefestigten Flächen sind zu 
vermeiden. 
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33. Sollten bei den Erdarbeiten Kontaminationen oder Siedlungsabfälle angetroffen werden, so 
ist unverzüglich das Landratsamt Freudenstadt, untere Wasser- und Bodenschutzbehörde, 
zu benachrichtigen. 

 
34. Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstück ist einem Abtransport vorzuziehen. Falls 

eine Verwertung auf dem Baugrundstück nicht möglich ist, ist eine anderweitige Wiederver-
wertung des Bodens anzustreben. Hierbei sind bau-, naturschutz- und bodenschutzrechtli-
che Belange (Gewässerrandstreifen, Überflutungsflächen, Biotope, Mähwiesen, usw.) zu be-
rücksichtigen. Dritte dürfen durch die Bodenverwertung nicht geschädigt werden. 

 
35. Für den Bodenaustausch im Bereich der Kranstellfläche ist vorrangig naturraumtypischer, 

unbelasteter Naturschotter zu verwenden. Für den Fall, dass mineralische Ersatzbaustoffe 
zum Einsatz kommen, sind die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung zu beachten. Der 
Bodenaustausch ist durch die bodenkundliche Baubegleitung zu überwachen und zu doku-
mentieren.  

 
36. Im Zuge der Gründungsarbeiten dürfen nur unbelastete, nicht auswasch- oder auslaugbare 

Stoffe und Baumaterialien verwendet werden, von denen aufgrund ihrer Eigenschaft und ih-
res Einsatzes nachweislich keine Boden- oder Grundwasserverunreinigung ausgeht (dies be-
trifft z. B. die eingesetzten Schalöle, Anstriche, Beschichtungen, Kleber, Dichtstoffe, Ze-
mente, Schottermaterial). 

 
37. Beim Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden sollen Verdichtungen, Ver-

nässungen und sonstige nachteilige Bodenveränderungen durch geeignete technische Maß-
nahmen sowie durch Berücksichtigung der Menge und des Zeitpunktes des Aufbringens 
vermieden werden. Nach Aufbringen von Materialien mit einer Mächtigkeit von mehr als 20 
Zentimetern, ist auf die Sicherung oder den Aufbau eines stabilen Bodengefüges hinzuwir-
ken (siehe DIN 19731, Ausgabe 5/98). 

 
38. Ist für den Rückbau der Windenergieanlage die Errichtung einer Baustelleneinrichtungsflä-

che auf unversiegelten Bereichen erforderlich, sind diese auf geeignete Weise gegen Ver-
dichtung zu schützen. Nach Abschluss der Maßnahme ist der ursprüngliche Zustand wieder-
herzustellen. 

 
39. Die beim Rückbau der bestehenden Windenergieanlage anfallenden Materialien sind ord-

nungsgemäß zu beseitigen, bzw. vorrangig zu verwerten. Der Rückbau ist zu dokumentieren.  
 
40. Durch die bodenkundliche Baubegleitung ist zu prüfen, ob der am Standort der neu zu errich-

tenden Windenergieanlage entnommene Boden für einen Wiedereinbau am Standort der zu-
rückzubauenden Windenergieanlage geeignet ist. Die Prüfung ist zu dokumentieren.  
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41. Die Rekultivierung des Standorts der zurückzubauenden Windenergieanlage ist durch die 
bodenkundliche Baubegleitung zu überwachen. Hierbei ist auf die Beseitigung von Verdich-
tungen des Unterbodens sowie die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht zu 
achten.  

 
42. Der Ausgangszustand ist nach Abschluss der Bauarbeiten wiederherzustellen. Es dürfen 

keine Baumaterialien, Bauabfälle oder Bestandteile der Windenergieanlage im Bereich der 
Baustelle verbleiben. 

 
43. Die temporär in Anspruch genommenen Flächen sind entsprechend den Plänen, in Abstim-

mung mit der bodenkundlichen Baubegleitung, zurückzubauen.  
 

Untere Naturschutzbehörde (Mail: naturschutz@kreis-fds.de) 
44. Zur Minimierung und zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft und zur Vermei-

dung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen, sind die im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP) des Büros LANDSCHAFTSPLANUNG.LANGENHOLT vom 10.11.2025 
(Antragsunterlagen 22-1) genannten Vermeidungsmaßnahmen (V1 bis V11) sowie die Kompen-
sationsmaßnahmen (K1 bis K3) und die CEF-Maßnahme (K4CEF) umzusetzen.  

 
45. Bei einem Bau während der Hauptbrutzeit der Feldlerche (Anfang April bis Ende Juli) ist die 

vorgesehene Vergrämung bereits vor dem Beginn der Revierbildung durchzuführen und so 
lange aufrechtzuhalten, bis eine kontinuierliche Vergrämung aufgrund der bau-, anlagen- 
und betriebsbedingten Störungen eintritt. (Vermeidungsmaßnahme V4). 

 
46. Die CEF-Maßnahmen (K4CEF) muss bereits vor Baubeginn der Windenergieanlage umgesetzt 

sein. Die Umsetzung ist durch ein Fachbüro ökologisch zu begleiten und gegenüber dem 
Landratsamt Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, nach Abschluss zu bestätigen. 
Hierzu ist ein Abschlussbericht mit Bilddokumentation vorzulegen. Vor Beginn der Maßnah-
me ist dem Landratsamt eine Auftragsbestätigung des Fachbüros mit Kontaktdaten der Per-
son, welche die Umweltbaubegleitung durchführt, vorzulegen. 

 
47. Die Abschaltung bei sämtlichen Bewirtschaftungsereignissen (Vermeidungsmaßnahme V6 – 

Abschaltung für den Rotmilan) hat unabhängig von der Minimalfläche von 700 m² zu erfolgen. 
 
48. Während des kompletten Betriebszeitraums ist dem Landratsamt Freudenstadt, untere Na-

turschutzbehörde, jährlich bis Ende Februar des Folgejahres ein Bericht über die automati-
schen Abschaltungen (Vermeidungsmaßnahme V6) für den Rotmilan unaufgefordert vorzu-
legen. 
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49. Für die Errichtung der Windenergieanlage ist eine Umweltbaubegleitung zu beauftragen. 
Aufgabe ist es, über die gesamte Bauzeit die Einhaltung der festgelegten Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen zu kontrollieren und dafür Sorge zu tragen, dass keine zusätzlichen 
Eingriffe in den Naturhaushalt und die Landschaft entstehen. Dazu ist während der Bauzeit je 
nach Baufortschritt Begehungen auf der Baustelle durchzuführen. Darüber ist jeweils ein 
Protokoll zu führen, welches dem Landratsamt Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, 
vorzulegen ist. 

 
 Mit dem Vorhaben darf erst begonnen werden, wenn dem Landratsamt Freudenstadt, untere 

Naturschutzbehörde, eine Mehrfertigung der Auftragsbestätigung für die Umweltbaubeglei-
tung vorliegt. Zusammen mit der Auftragsbestätigung sind die Kontaktdaten der Person, 
welche die ökologische Baubegleitung vor Ort durchführt, zu übermitteln. 

 
50. Die Entwicklung der CEF-Maßnahme (K4CEF) ist durch ein Monitoring (Kontrollbegehung über 

5 Jahre, einmal jährlich Mitte März zu begleiten (Annahmenachweis). Mit dem Vorhaben darf 
erst begonnen werden, wenn dem Landratsamt Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, 
eine Mehrfertigung der Auftragsbestätigung für das Monitoring vorliegt. Zusammen mit der 
Auftragsbestätigung sind die Kontaktdaten der Person, welche das Monitoring vor Ort durch-
führt zu übermitteln.  

 
51. Die Monitoringberichte sind ist dem Landratsamt Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, 

bis spätestens 01.02. des Folgejahres nach der jeweiligen Begehung vorzulegen. Der Monito-
ringbericht muss neben der Bilddokumentation und einer kurzen, fachlichen Bewertung der 
Ausgleichsmaßnahme (Annahmenachweis) und ggf.  weiteren Maßnahmen die zur Errei-
chung des Zielzustandes notwendig sind, enthalten.  

 
52. Sollte im Rahmen des Monitorings festgestellt werden, dass der Zielzustand der Ausgleichs-

maßnahme durch die festgelegten Maßnahmen nicht erreicht werden kann, sind die Maß-
nahmen in Abstimmung mit dem Landratsamt Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, 
anzupassen. Ist dies nicht möglich oder nicht zielführend, ist ein adäquater Ausgleich an an-
derer Stelle zu erbringen. 

 
53. Die Ausgleichsmaßnahme K4CEF sind durch die Eintragung einer beschränkt persönlichen 

Dienstbarkeit zwischen der Grundstückseigentümerin und dem Antragsteller (Eingriffsverur-
sacher) im Grundbuch zu sichern. Die beschränkt persönliche Dienstbarkeit darf nur gelöscht 
werden, wenn der Sicherungszweck entfallen ist. Der Grundbuchauszug muss dem Landrat-
samt Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, bis zur Baufreigabe vorliegen.  

 
54. Eine Befestigung der Freiflächen um die Windenergieanlage darf nur mit naturbelassenem 

Gesteinsmaterial erfolgen. 
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55. Gemäß der Kompensationsverzeichnis-Verordnung (KompVzVO) vom 17.07.2025 (GBl. Nr. 66) 
führt das Landratsamt Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, für das Gebiet ihres Land-
kreises ein Kompensationsverzeichnis. Die im Rahmen des Vorhabens vorgesehenen dauer-
haften Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 1 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) und die Kompensationsmaßnahmen nach § 15 Abs. 2 BNatSchG sind in die 
Abteilung II „Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung“ und in die Abteilung VII „Artenschutz“ 
in das Kompensationsverzeichnis aufzunehmen. 
 
Der Antragsteller hat gemäß § 1 Abs. 3 KompVzVO die erforderlichen Angaben unter Verwen-
dung der elektronischen Vordrucke nach § 12 Abs. 1 KompVzVO bis spätestens sechs Wochen 
nach Bestandskraft der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung an das Landratsamt 
Freudenstadt, untere Naturschutzbehörde, zu übermitteln.  
Hierzu ist eine Registrierung in der „Fachanwendung Kompensationsverzeichnis Baden-
Württemberg (Fachanwendung KompVz BW)“ erforderlich. Die Fachanwendung ist unter 
https://kompvz.landbw.de/ zu erreichen. Nähere Informationen zur Registrierung und Nut-
zung können dem Handbuch zur Fachanwendung entnommen werden. 

 
Regierungspräsidium Stuttgart, Luftverkehr und Luftsicherheit  
(Mail: (StEWK-Koordination@rps.bwl.de) 
 
56. Da eine Tageskennzeichnung für die Windenergieanlage erforderlich ist, sind die Rotorblät-

ter der Windenergieanlage weiß oder grau auszuführen; im äußeren Bereich sind sie durch 3 
Farbfelder von je 6 m Länge [a) außen beginnend mit 6 Meter orange - 6 Meter weiß - 6 Meter 
orange oder b) außen beginnend mit 6 Meter rot - 6 Meter weiß oder grau - 6 Meter rot] zu 
kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), 
lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot 
(RAL 3020) zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig.   

 
Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windenergieanlage ist das Maschinenhaus auf halber 
Höhe rückwärtig umlaufend mit einem 2 Meter hohen orange/roten Streifen zu versehen. Der 
Streifen darf durch grafische Elemente und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen wer-
den; grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinen-
hausseite beanspruchen.   

 
Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 m über Grund 
oder Wasser, in Wald ab 60 m, zu versehen.   

 
57. Die Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen mit einer max. Höhe von bis zu 315 m ü. 

Grund/Wasser erfolgt durch Feuer W, rot.  
 

https://kompvz.landbw.de/
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In diesen Fällen ist eine zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus Hindernis-
feuer, am Turm auf der halben Höhe zwischen Grund/Wasser und der Nachtkennzeichnung 
auf dem Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus technischen Gründen notwendig, kann 
bei der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu 5 Meter nach oben/unten abgewichen 
werden. Dabei müssen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist 
eine zusätzliche Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach 
des Maschinenhauses anzubringen.  

 
Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors 
sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Rich-
tung sichtbar ist. Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschal-
ter gemäß der AVV, Nummer 3.9.   

 
Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfüllt werden, kann der Einsatz einer bedarfsgesteuer-
ten Nachtkennzeichnung erfolgen. Dies ist der zuständigen Landesluftfahrtbehörde anzu-
zeigen. Hierbei sind folgende Unterlagen vollständig und prüffähig vorzulegen:  
▪ Nachweis der Baumusterprüfung gemäß Anhang 6 Nummer 2 der AVV zur Kennzeich-

nung von Luftfahrhindernissen vom 15.12.2023  
▪ Nachweis der Funktionsfähigkeit der BNK am Standort des Luftfahrthindernisses durch 

eine BMPSt.  
Darüber hinaus gelten die Festlegungen von Anhang 6 Nummer 3 der AVV zur Kennzeichnung 
von Luftfahrhindernissen vom 15.12.2023  

 
Das „Feuer W, rot“ ist so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung 
sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschi-
nenhausdach - nötigenfalls auf Aufständerungen - angebracht werden. Dabei ist zu beach-
ten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das 
gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windenergieanlage während der 
Blinkphase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt werden.   
Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 
00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 ms zu 
starten.   

 
Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das Ta-
gesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schal-
ten, einzusetzen.   
 
Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatz-
stromnetz umschalten.  
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Bei im Bau befindlichen Windenergieanlagen ist auf ausreichende Befeuerung nach den Vor-
gaben der oben genannten allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen zu achten.  
 
Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein „redun-
dantes Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer 
erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit 
getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber 
erfolgen.  
 

58. Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zentrale in 
Langen unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail an notam.office@dfs.de und 
der zuständigen Landesluftfahrtbehörde per E-Mail an abteilung4@rps.bwl.de unverzüglich 
bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu beheben.  
Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale unverzüglich davon in Kenntnis zu 
setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, ist die NOTAM-Zentrale 
und die zuständige Landesluftfahrtbehörde, nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu infor-
mieren.   
 

59. Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatz-
stromversorgungskonzept vorliegen, so dass eine Versorgungsdauer von mindestens 16 
Stunden gewährleistet. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur 
Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbre-
chung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung 
darf 2 Minuten nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung.   
 

60. Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer und „Feuer W, rot“ ist nur bei Ver-
wendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologischen Sichtwei-
tenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen des An-
hangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernis-
sen zu erfolgen.   
 

61. Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hindernishöhe 
von mehr als 100 m ü. Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.   

 
62. Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m ü. Grund mit einer Tageskennzeich-

nung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu verse-
hen.  

 
63. Da die Windenergieanlage aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröffentlicht wer-

den muss, sind   



 
 
 
 
 

Seite 25 von 47 

▪ mind. 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und  
▪ spätestens 4 Wochen nach Errichtung die endgültigen Vermessungsdaten zu übermit-

teln, um die Vergabe der ENR-Nummer und die endgültige Veröffentlichung in die Wege 
leiten zu können.   

 
64. Diese Meldung der endgültigen Daten umfasst folgenden Details:   

(bitte nur per E-Mail an flf@dfs.de)  
a) DFS-Bearbeitungsnummer  
b) Name des Standortes  
c) Art des Luftfahrthindernisses  
d) Geogr. Standortkoordinaten [Grad, Min. und Sek. mit Angabe des d. Bezugsellipsoids 

(Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfänger gemessen)]   
e) Höhe der Bauwerksspitze [m ü. Grund].  
f) Höhe der Bauwerksspitze [m ü. NN, Höhensystem: DHHN 92].  
g) Art der Kennzeichnung (Beschreibung)  

65. Der Landesluftfahrtbehörde und der Deutschen Flugsicherung (DFS) ist ein Ansprechpartner 
mit Anschrift und Tel.-Nr. der Stelle anzugeben, welcher einen Ausfall der Befeuerung mel-
det bzw. für die Instandsetzung zuständig ist.  
 

66. Sollte die Windenergieanlage nicht gebaut oder zu einem späteren Zeitpunkt abgebaut wer-
den, ist die Luftfahrtbehörde und die Deutsche Flugsicherung (DFS) unaufgefordert zu in-
formieren.   

 
67. Der Abnahmetermin der Windenergieanlage, bei welchem eine Abnahme der luftfahrtrechtli-

chen Ausstattungskriterien erfolgt, ist der Luftfahrtbehörde rechtzeitig mitzuteilen, da sich 
die Luftfahrtbehörde die Teilnahme vorbehält.  

 

Untere Immissionsschutzbehörde (Mail: immi-abfall@kreis-fds.de) und Gewerbeaufsicht (Mail: 
gewerbeaufsicht@kreis-fds.de) 
 
68. Die Windenergieanlage vom Typ Vestas V126-3.45 HTq darf zur Tagzeit entsprechend den 

Herstellerangaben im Betriebsmodus „0“ mit einer maximalen Leistung von 3,45 MW betrie-
ben werden. Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmi-
gungskonformen Betriebs gelten folgende Werte:  
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f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Okt [dB(A)] 84,1 90,8 96,8 99,2 99,4 95,5 88,5 69,4 

berücksichtig-
te Unsicher-
heiten 

    σR = 0,5 dB             σP = 1,2 dB            σProg = 1,0 dB 

Le,max,Okt [dB(A)] 85,8 92,5 98,5 100,9 101,1 97,2 90,2 71,1 

Lo,Okt [dB(A)] 86,2 92,9 98,9 101,3 101,5 97,6 90,6 71,5 

  

 mit:    Le,max,Okt = LW,Okt + 1,28 ∙ √σR
2 + σP

2      und           

Lo,Okt = LW,Okt + 1,28 ∙ √σR
2 + σP

2 + σProg
2  

 Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen 
des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berück-
sichtigung von Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit 
auch als Vorbelastung für nachfolgende Anlagen.   

 
69. Die Windenergieanlage vom Typ Vestas V126-3.45 HTq darf zur Nachtzeit entsprechend den 

Herstellerangaben im Betriebsmodus „SO1“ mit einer maximalen Leistung von 3,45 MW be-
trieben werden. Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmi-
gungskonformen Betriebs gelten folgende Werte:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mit:    Le,max,Okt = LW,Okt + 1,28 ∙ √σR
2 + σP

2      und          

Lo,Okt = LW,Okt + 1,28 ∙ √σR
2 + σP

2 + σProg
2  

 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Okt [dB(A)] 83,4 90,1 95,8 97,6 97,7 94,4 87,7 69,1 

berücksichtig-
te Unsicher-
heiten 

    σR = 0,5 dB             σP = 1,2 dB            σProg = 1,0 dB 

Le,max,Okt [dB(A)] 85,1 91,8 97,5 99,3 99,4 96,1 89,4 70,8 

Lo,Okt [dB(A)] 85,5 92,2 97,9 99,7 99,8 96,5 89,8 71,2 
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 Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen 
des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berück-
sichtigung von Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden; sie gelten somit 
auch als Vorbelastung für nachfolgende Anlagen.   

 
70. Die Umschaltung auf die schallreduzierte Betriebsweise zur Nachtzeit muss durch automati-

sche Schaltung (z. B. mittels Zeitschaltuhr) erfolgen. Die Schaltung ist gegen Manipulation zu 
schützen. Bei Störungen oder Ausfällen muss automatisch ein Alarm an die Fernüberwa-
chung erfolgen. 

 
71. Innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme ist der genehmigungskonforme Betrieb der 

Windenergieanlage entsprechend der Nebenbestimmung Nr. 68 und 69 durch eine FGW-
konforme Abnahmemessung nachzuweisen. Die Abnahmemessung hat durch eine anerkann-
te Messstelle nach § 29b BImSchG zu erfolgen. Die anerkannte Messstelle nach § 29b BIm-
SchG darf nicht an der Erstellung der Schallimmissionsprognose beteiligt gewesen sein.  

 Spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme ist dem Landratsamt Freudenstadt, Sachge-
biet Gewerbeaufsicht, eine Kopie der Auftragsbestätigung für die Messung zu übersenden.  

 Vor Durchführung der Messung ist das Messkonzept mit dem Landratsamt Freudenstadt, 
Sachgebiet Gewerbeaufsicht, abzustimmen. 

 Der Messbericht ist dem Landratsamt Freudenstadt, Sachgebiet Gewerbeaufsicht, unver-
züglich zu übermitteln. Sollte die Jahresfrist nicht eingehalten werden können, sind die 
Gründe hierfür von der beauftragten Messstelle schriftlich darzulegen. Wird der messtechni-
sche Nachweis zur Aufnahme des Nachtbetriebs gemäß der Inhaltsbestimmung II, Nr. 3 
durch Vermessung an der beantragten Windenergieanlage selbst geführt, ist damit auch die 
Abnahmemessung erfüllt.  

 
72. Im Rahmen einer messtechnischen Überprüfung nach Nebenbestimmung Nr. 71 ist der 

Nachweis eines genehmigungskonformen Betriebs dann erbracht, wenn die messtechnisch 
bestimmten Oktavschallleistungspegel des Wind-BINs (= Windgeschwindigkeitsklasse) mit 
dem höchsten gemessenen Summenschallleistungspegel zuzüglich des 90%-
Konfidenzintervalls der Unsicherheit der Messung die in den Nebenbestimmungen Nr. 68 und 
69 festgelegten Werte Le,max,Okt nicht überschreiten. Werden nicht alle Werte Le,max,Okt einge-
halten, kann der Nachweis des genehmigungskonformen Betriebs über die Durchführung ei-
ner erneuten Ausbreitungsrechnung für die Windenergieanlage erbracht werden. Diese Kon-
trollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immissions-
aufpunktmodellierung durchzuführen, wie es im Schallgutachten der renerco plan consult 
GmbH (Berichts-Nr.: NO-2025-BITZ-001-Schallgutachten WP Weitingen-Report-Rev01) vom 
29.01.2026 abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die gemessenen Oktavschallleistungspe-
gel des Wind-BINs, das immissionsseitig den höchsten Beurteilungspegel erzeugt, zuzüglich 
des 90%-Konfidenzintervalls der Unsicherheit der Messung anzusetzen.  
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Der Nachweis des genehmigungskonformen Betriebs gilt dann als erbracht, wenn die so er-
mittelten Immissionswerte der Windenergieanlagen die für sie in Tabelle 13 der renerco plan 
consult GmbH (Berichts-Nr.: NO-2025-BITZ-001-Schallgutachten WP Weitingen-Report-
Rev01) vom 29.01.2026 aufgelisteten Vergleichswerte nicht überschreiten.  

 
73. Die Emissionen der Windenergieanlage dürfen nicht tonhaltig sein. Tonhaltig sind Emissio-

nen, wenn der Tonzuschlag im Nahbereich KTN > 2 dB ist.  
 
74. Bei Errichtung und Betrieb der Anlage sind die „Windenergieanlagen-Schattenwurfhinweise“ 

des Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) einzuhalten. Die Windenergieanlage ist mit 
einer automatischen Schattenwurf-Überwachungs- und –Abschalteinrichtung auszurüsten, 
mit der überprüfbar und nachweisbar sichergestellt werden kann, dass an keinem der im 
Schattenwurfgutachten der renerco plan consult GmbH (Berichts-Nr.: SH-2025-BITZ-001-
Schattenwurfgutachten WP Weitingen-Report-Rev01) vom 29.01.2026 genannten maßgebli-
chen Immissionsorte C, D, E, G, H, I, J, M, P, S, T, U und V die tatsächliche Beschattungsdauer 
von maximal 8 Stunden pro Jahr und 30 Minuten pro Tag überschritten wird. 

 
75. Vor Inbetriebnahme der Windenergieanlage ist dem Landratsamt Freudenstadt, Sachgebiet 

Gewerbeaufsicht, eine Bescheinigung über den ordnungsgemäßen Einbau und die Program-
mierung der Schattenwurf-Überwachungs- und -Abschalteinrichtung vorzulegen. 

76. Die Windenergieanlage darf bei Störungen der Schattenwurfabschalteinrichtung in den Zei-
ten nicht betrieben werden, in denen gemäß Schattenwurfgutachten der renerco plan con-
sult GmbH (Berichts-Nr.: SH-2025-BITZ-001-Schattenwurfgutachten WP Weitingen-Report-
Rev01) vom 29.01.2026 Überschreitungen der astronomisch möglichen Beschattungszeiten 
von Immissionsaufpunkten vorliegen.  

 
77. Auf Verlangen sind dem Landratsamt Freudenstadt, Sachgebiet Gewerbeaufsicht, entspre-

chende Nachweisdokumente vorzulegen, in welchen in übersichtlicher Form für die einzel-
nen Immissionsorte die Zeiten und die Dauer der gesamten erfolgten Immissionseinwirkung 
durch Schattenwurf angegeben sind. Außerdem sind Zeiten und Dauer der Abschaltvorgänge 
sowie besondere Vorkommnisse (z. B. Ausfall des Sensors) anzugeben. 

 
78. Die über das Fernüberwachungssystem aufgezeichneten Daten der Windenergieanlage sind 

mindestens 12 Monate aufzubewahren und dem Landratsamt Freudenstadt, Sachgebiet Ge-
werbeaufsicht, auf Verlangen vorzulegen. Die aufgezeichneten Daten müssen einsehbar sein 
und in Klarschrift vorgelegt werden können. Es müssen mindestens die Parameter Windrich-
tung, Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe, erzeugte elektrische Leistung des Rotors und 
Zeitpunkte des An- und Abschaltens erfasst werden. Die Zeiträume der Messintervalle dür-
fen dabei 10 Minuten nicht überschreiten. Vorzugsweise ist eine tabellarische Aufzeichnung 
vorzunehmen. 
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79. Alle Beschäftigten sind vor Beginn der Bauarbeiten auf die Gefahren am Standort beim Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen hinzuweisen und zur besonderen Sorgfalt im Hinblick 
auf den Boden- und Grundwasserschutz anzuhalten. Die Unterweisung ist zu dokumentieren 
und auf Verlangen dem Landratsamt Freudenstadt, Sachgebiet Gewerbeaufsicht, vorzule-
gen. 

80. Für den Verzicht auf eine Rückhalteeinrichtung gemäß § 18 AwSV beim außenliegenden 
Rückkühler ist folgendes zu beachten: 
• Die außenliegende Kühleinheit (Rückkühler und Leitungen) ist vor Inbetriebnahme und 

wiederkehrend alle fünf Jahre von einem Sachverständigen nach AwSV prüfen zu las-
sen. 

• Der AwSV-Alarm- und Maßnahmenplan (Dokument 14.3.7) und die Betriebsanweisung 
(Dokument 14.3.8) in den Antragsunterlagen sind zu beachten.  

• Mindestens einmal jährlich ist durch fachkundiges Wartungspersonal der außenliegen-
de Kühler mit den vorhandenen Rohleitungen zu überprüfen. 

 
81. Für den Verzicht auf eine ortsfeste Abfüll- und Umschlagfläche gemäß § 18 AwSV ist folgen-

des zu beachten: 
• Die Betriebsanweisungen (Dokumente 14.3.5 und 14.3.6) in den Antragsunterlagen sind 

zu beachten.  
• Das Abfüllen darf nur mittels Totmannschaltung erfolgen. 
• Das Transportfahrzeug muss mit einer Auffangwanne ausgestattet sein, welche sich 

im Fahrzeug-Aufbau befindet und die die austretenden wassergefährdenden Stoffe 
zurückhält (z. B. Austritt aus den IBC, den Pumpenaggregaten oder der Schlauchhas-
pel). 

• Die Schlauchleitungen müssen mit Trockenkupplungen ausgestattet sein.  
• Das Befüllen und Entleeren ist sowohl am Tank als auch an der Anschlussstelle in der 

Gondel durch fachkundiges Personal zu überwachen. Eine direkte Kommunikation der 
beteiligten Personen ist sicherzustellen (z.B. über Sprechfunk). 

 
82. Im Rahmen der Stilllegung der Windenergieanlage sind alle in der Anlage oder in den Anla-

genteilen enthaltenen wassergefährdenden Stoffe, soweit technisch möglich, zu entfernen 
und die Anlage gegen missbräuchliche Nutzung zu sichern. Die entfernten wassergefähr-
denden Stoffe sind ordnungsgemäß und schadlos als Abfall zu entsorgen.  
 

83. Das Datum der Inbetriebnahme der Windenergieanlage ist dem Landratsamt Freudenstadt, 
untere Immissionsschutzbehörde, mitzuteilen. Inbetriebnahme im Sinne dieser Nebenbe-
stimmung ist der Tag, an dem der dauerhafte Regelbetrieb der Windenergieanlage aufge-
nommen wird.  
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84. Die Windenergieanlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn sämtliche Nachweise, 
welche vor Inbetriebnahme vorzulegen sind, vorliegen und die Freigabe für den Betrieb er-
teilt wurde.  

 
85. Die immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 

3 Jahren, nachdem sie rechtskräftig geworden ist, mit der Errichtung der Windenergieanlage 
begonnen oder die Anlage während eines Zeitraums von mehr als 3 Jahren nicht mehr be-
trieben worden ist. Die Änderungsgenehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungser-
fordernis aufgehoben wird (§ 18 BImSchG). Das Landratsamt, untere Immissionsschutzbe-
hörde, kann auf Antrag die Fristen aus wichtigem Grunde verlängern, wenn der Antrag vor 
Fristablauf bei der unteren Immissionsschutzbehörde eingegangen ist (§ 18 Abs. 3 BImSchG). 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Inhaltsbestimmung Ziffer II, Nr. 2, verwiesen. 

 
86. Zum Schutz gegen Eiswurf ist die Windenergieanlage mit dem Eiserkennungssystem (BLADE 

control Ice Detector BID) auszustatten und zu betreiben, damit sichergestellt ist, dass sich 
die Windenergieanlage bei Eisansatz nicht in Betrieb befindet und somit eine Gefährdung nur 
durch herabfallende Eisstücke während des Trudelbetriebs bzw. Stillstands besteht. Das Ei-
serkennungs- und Eisabschaltsystem ist turnusmäßig, bspw. im Rahmen der Anlagenwar-
tung, auf seine Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Diesbezüglich wird auf das Gutachten von 
Herrn Dr. Karl Steingröver vom 24.11.2022, Report-Nr. 75138, Rev. 8, verwiesen. 

 
87. Durch eine Fachunternehmererklärung sind der sachgerechte Einbau und die Programmie-

rung des Eiserkennungs- und Eisabschaltsystems gegenüber dem Landratsamt Freuden-
stadt, untere Immissionsschutzbehörde, spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme der 
Windenergieanlage nachzuweisen. Die Fachunternehmererklärung muss detailliert Typ, 
Bauart und Funktionsweise des Systems beinhalten. Diesbezüglich wird auf Ziffer 6 und 7 
des Gutachtens von Herrn Dr. Karl Steingröver vom 24.11.2022, Report-Nr. 75138, Rev. 8, ver-
wiesen.  

 
88. Im ersten Jahr nach Inbetriebnahme der Windenergieanlage ist eine Funktionsprüfung des 

Eiserkennungs- und Eisabschaltsystems durchzuführen und zu dokumentieren. Der Nach-
weis über die Funktionsprüfung ist dem Landratsamt Freudenstadt, untere Immissions-
schutzbehörde, vorzulegen. 

 
89. Bei einem Ausfall des Eiserkennungs- und Eisabschaltsystems ist die Windenergieanlage 

unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Eine Wiederinbetriebnahme darf erst erfolgen, wenn 
die Funktionsfähigkeit des Eiserkennungs- und Eisabschaltsystems sichergestellt ist. Aus-
fälle des Eiserkennungs- und Eisabschaltsystems und die daraus resultierende Außerbe-
triebnahme der Windenergieanlage sind zu dokumentieren und auf Verlangen dem Landrats-
amt Freudenstadt, untere Immissionsschutzbehörde, vorzulegen. 
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90. Der Einflussbereich der Windenergieanlage sowie alle Zugangswege zur Anlage sind durch 
deutlich erkennbare Warnschilder, welche auf die mögliche Gefahr durch Eiswurf bzw. Eisfall 
hinweisen, dauerhaft zu kennzeichnen (Mindestgröße: 30 x 40 cm). Die Warnschilder sind für 
die Dauer des Betriebs zu unterhalten und bei Bedarf zu ersetzen.  

91. Die Standorte der Warnschilder sind in einen Lageplan einzutragen, welcher dem Landrats-
amt Freudenstadt, untere Immissionsschutzbehörde, vor Inbetriebnahme der Windenergie-
anlage zur Prüfung und Freigabe vorzulegen ist. 

 
92. Es sind geeignete Anschlagpunkte in ausreichender Zahl vorzusehen. Die Lage der Anschlag-

punkte muss für das Wartungspersonal leicht erkennbar sein, ansonsten ist die Lage in ei-
nem geeigneten Plan zu verzeichnen und dem Wartungspersonal bekannt zu geben.  

 
93. Die Steigleiter muss gemäß der Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.8 „Verkehrs-

wege“ Nr. 4.6 mit einer Steigschutzeinrichtung mit fester Führung sowie mit ausreichend 
dimensionierten Ruhebühnen in Abständen von höchstens 10 m ausgestattet sein. 

 
94. Gemäß der Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, 

Flucht- und Rettungsplan“ Nr. 8 ist eine Sicherheitsbeleuchtung für den Turminnenraum, das 
Maschinenhaus und den Innenraum des Rotorkopfes vorzusehen, um bei Ausfall der Allge-
meinbeleuchtung das gefahrlose Verlassen der Anlage zu gewährleisten. 

95. Ein Inbetriebnahmeprotokoll der Windenergieanlage ist dem Landratsamt Freudenstadt, 
untere Immissionsschutzbehörde, vorzulegen.  

 
96. Ein Alarmplan ist mit dem Inbetriebnahmeprotokoll vorzulegen. Hinweise dazu sind in der 

DGUV Information 203-007 „Windenergieanlagen“ zu finden. 
 
Untere Abfallrechtsbehörde (Mail: immi-abfall@kreis-fds.de) 
 
97.  Beim Bau und beim Betrieb sowie beim Rückbau der Windenergieanlage sind die Vorgaben 

der Gewerbeabfallverordnung zu beachten. Anfallende Abfallfraktionen sind getrennt zu 
sammeln, zu befördern und vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Re-
cycling zuzuführen. Wird nicht getrennt, ist zu dokumentieren, welche Voraussetzung für ei-
ne Abweichung vorliegt. Erzeuger und Besitzer von Abfallfraktionen und gemischten Bau- 
und Abbruchabfällen haben die Erfüllung der Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung 
zu dokumentieren. Die Dokumentation ist auf Verlangen dem Landratsamt Freudenstadt, un-
tere Abfallrechtsbehörde, vorzulegen. 

 
98. Anfallender Restmüll (Hausmüll) ist dem Landkreis Freudenstadt als entsorgungspflichtiger 

Körperschaft zu überlassen. 
 

mailto:immi-abfall@kreis-fds.de
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99. Sofern im Rahmen der Baumaßnahmen verunreinigter Boden bzw. kontaminierter Bauschutt 
anfällt, ist dieser, im Falle der Beseitigung, dem Landkreis Freudenstadt als entsorgungs-
pflichtiger Körperschaft zu überlassen. Sind diese Abfälle aufgrund Ihres Schadstoffgehalts 
als gefährliche Abfälle einzustufen, sind diese der Sonderabfallagentur Baden-Württemberg, 
Welfenstraße 15, 70736 Fellbach, anzudienen (nähere Auskünfte erteilt das Landratsamt 
Freudenstadt bzw. die Sonderabfallagentur). 

 
100. Unbelasteter Bodenaushub darf auf Deponien nur abgelagert werden, wenn die Annahmekri-

terien sowie die Zuordnungskriterien für die Bodenaushubdeponie bereits bei der Anliefe-
rung eingehalten werden. Darüber hinaus ist vor der Deponierung des Bodenaushubs zu prü-
fen, ob die Verwertung des Bodenaushubs technisch möglich oder wirtschaftlich unzumut-
bar ist. Die Prüfung ist Aufgabe des Abfallerzeugers. 

 

IV. 
Hinweise 

 
Untere Immissionsschutzbehörde und Gewerbeaufsicht 
1. Aus den unter Ziffer III, Nr. 68 aufgeführten Oktavschallleistungspegeln ergibt sich ein Sum-

menschallleistungspegel von 

 Le,max = LW + 1,28 ∙ √σR
2 + σP

2 = 106,1 dB(A).  

mit Lw = 104,4 dB(A) gemäß Herstellerangaben für den Anlagentyp VESTAS V126-3.45 HTq.  Nä-
here Informationen hierzu sind im Schallgutachten der renerco plan consult GmbH (Berichts-
Nr.: NO-2025-BITZ-001-Schallgutachten WP Weitingen-Report-Rev01) vom 29.01.2026 aufge-
führt.   

 
2. Aus den unter Ziffer III, Nr. 69 aufgeführten Oktavschallleistungspegeln ergibt sich ein Sum-

menschallleistungspegel von 

 Le,max = LW + 1,28 ∙ √σR
2 + σP

2 = 104,7 dB(A).  

mit Lw = 103,0 dB(A) gemäß Herstellerangaben für den Anlagentyp VESTAS V126-3.45 HTq.  Nä-
here Informationen hierzu sind im Schallgutachten der renerco plan consult GmbH (Berichts-
Nr.: NO-2025-BITZ-001-Schallgutachten WP Weitingen-Report-Rev01) vom 29.01.2026 aufge-
führt.   

 
3. Eine Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Windenergieanlage ist, so-

fern eine Genehmigung nicht beantragt wird, dem Landratsamt Freudenstadt, untere Immissi-
onsschutzbehörde, mindestens einen Monat bevor mit der Änderung begonnen werden soll, 
schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Änderung auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgüter 
auswirken kann. 
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4. Die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Windenergieanlage bedarf 
der Genehmigung, wenn durch die Änderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden 
können und diese für die Prüfungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG (Genehmigungsvorausset-
zungen) erheblich sein können - wesentliche Änderung -. 

 
5. Neu errichtete Gebäude, die Änderungen der Grundflächen bestehender Gebäude, die Ände-

rung der wesentlichen Zweckbestimmung sowie Abbruchmaßnahmen und bauliche Anlagen 
sind zur Fortführung des Liegenschaftskatasters zu erfassen. Zu diesem Zweck sind die ge-
nannten Bauvorhaben nach ihrer Durchführung dem Vermessungsamt anzuzeigen. 

 
6. Kommt der Betreiber einer Inhalts- / Nebenbestimmung dieser Genehmigung oder einer voll-

ziehbaren nachträglichen Anordnung nicht nach, so kann gemäß § 20 BImSchG der Betrieb der 
Windenergieanlage bis zur Erfüllung der Bedingung, Auflage oder Anordnung ganz oder teilwei-
se untersagt werden. In diesem Zusammenhang wird auf die Bußgeldvorschriften in § 62 BIm-
SchG hingewiesen. 

 
7. Bei Widersprüchen zwischen den Angaben in den Antragsunterlagen und denen im Genehmi-

gungsbescheid gehen in Zweifelsfällen die Regelungen/Angaben im Genehmigungsbescheid 
vor. 

 
8. Für den Bau und den Betrieb der Windenergieanlage ist eine Gefährdungsbeurteilung nach § 5 

Arbeitsschutzgesetz i. V. m. § 3 Arbeitsstättenverordnung, § 3 Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) und § 6 Gefahrstoffverordnung durchzuführen. In der Gefährdungsbeurteilung sind 
die mit den Arbeitsplätzen verbundenen Gefährdungen zu ermitteln und Maßnahmen festzule-
gen, die im Hinblick auf den Arbeitsschutz erforderlich sind.  
 

9. Auf die DGUV Information 203-007 "Windenergieanlagen" wird hingewiesen. Die darin enthalte-
nen Vorgaben sind beim Bau und Betrieb von Windenergieanlage zu beachten und einzuhalten.  

 
10. Die Befahranlage ist gemäß §§ 15, 16 BetrSichV i. V. m. Anhang 2 Abschnitt 2 BetrSichV vor der 

Inbetriebnahme (im Sinne einer erstmaligen Verwendung) und wiederkehrend auf ihren ord-
nungsgemäßen Zustand hinsichtlich des Betriebs durch eine zugelassene Überwachungsstelle 
zu prüfen. Die Anforderungen der Nr. 4 des Anhang 1 zu § 6 Abs. 1 Satz 2 BetrSichV sind zu erfül-
len. 
 

11. Bei Bau und Betrieb der Windenergieanlage sind die Vorgaben der Technischen Regeln für Ar-
beitsstätten ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Ge-
fahrenbereichen“ zu beachten.  
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12. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch geschultes, sachkundiges und un-
terwiesenes Personal durchgeführt werden. Bei den Wartungsarbeiten sind alle Beschäftigten 
mit der jeweils erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung auszustatten.  

 
13. Gemäß Baustellenverordnung ist für die Ausführung des Bauvorhabens spätestens zwei Wo-

chen vor Einrichtung der Baustelle eine Baustellvorankündigung an das Landratsamt Freuden-
stadt, Sachgebiet Gewerbeaufsicht, zu übersenden. 

 
14. Bei der Ausführung des Bauvorhabens stehen besonders gefährliche Arbeiten nach § 2 (3) i. V. 

m. Anhang II der Baustellenverordnung an. Daher ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan zu erstellen, der die für die Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen und 
die besonderen Maßnahmen für die besonders gefährlichen Arbeiten nach Anhang II der Bau-
stellenverordnung enthält. 

 
15. Instandhaltungsarbeiten müssen mindestens von zwei Monteuren durchgeführt werden, die 

beide gleichzeitig Ersthelfer sind.  
 

16. Zur Rettung Verletzter von hochgelegenen Arbeitsstellen müssen spezielle Rettungstrans-
portmittel bereitgehalten werden (z. B. Rettungstransportkorb für den Kranbetrieb).  
 

17. Auf der Baustelle müssen die zur Ersten Hilfe erforderlichen Mittel an leicht zugänglicher und 
geschützter Stelle vorhanden sein. Die Aufbewahrungsstellen müssen als solche gekennzeich-
net sein.  

 
Untere Wasserrechts- und Bodenschutzbehörde 
18.  Während der Bauausführung sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um eine Verun-

reinigung des Untergrundes oder des Grundwassers zu vermeiden.  
 

19. Es ist geplant die Zuwegung und Erschließung des WEA-Standorts u. a. über den bestehenden 
Wirtschaftsweg Flst.-Nr. 5349, Gemarkung Weitingen zur Windenergieanlage zu führen. Der 
Wirtschaftsweg überquert bei Flst.-Nr. 5362 und Flst.-Nr. 5329, Gemarkung Weitingen das Ge-
wässer „Rohrdorfer Täle“. Wird es im Rahmen der geplanten Zuwegung zur Windenergieanlage 
erforderlich, den Wegdurchlass des Gewässers baulich zu verändern, so sind entsprechende 
Unterlagen dem Landratsamt, unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde, zur Abstimmung 
und Genehmigung vorzulegen. 
 

20. Sämtliche Arbeiten, die auf das Grundwasser einwirken können, bedürfen einer separaten 
wasserrechtlichen Erlaubnis.  
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Untere Abfallrechtsbehörde 
21. Bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle ist die Verordnung des Umweltministeriums über die 

Entsorgung gefährlicher Abfälle zur Beseitigung (Sonderabfallverordnung) zu beachten. Auf die 
Ausnahmen in § 3 Abs.1 der Sonderabfallverordnung wird hingewiesen.  

 
Untere Baurechtsbehörde 
22.  Vor Beginn der Bauarbeiten ist beim Telekommunikations-Dienstleister, beim Energieversor-

ger und bei der Gemeinde festzustellen, ob unterirdische Leitungen (elektrische Leitungen, 
Fernmeldekabel, Wasserleitungen, Kanalisation) verlegt sind. Es sind alle Vorkehrungen zu 
treffen, um Beschädigungen solcher Anlagen zu vermeiden. Für den ordnungsgemäßen An-
schluss des Gebäudes an das elektrische Versorgungsnetz kann in bestimmten Fällen das Ein-
betten eines Fundamenterders in die Gebäudefundamente erforderlich sein. Es sollte mit 
Energieversorger Verbindung aufgenommen werden.  

 
23. Der Baufreigabeschein (Roter Punkt) ist auf der Baustelle an gut sichtbarer Stelle anzubringen 

und gegen Witterungseinflüsse zu schützen. Er darf erst nach Baufertigstellung entfernt wer-
den.  
 

24. Neu errichtete Gebäude, die Änderung der Grundflächen und der wesentlichen Zweckbestim-
mung sind zur Fortführung des Liegenschaftskatasters zu erfassen und daher nach ihrer 
Durchführung dem zuständigen staatlichen Vermessungsamt anzuzeigen.  

 
Auf die Anzeige kann verzichtet werden, wenn stattdessen ein örtlich zugelassener, öffentlich 
bestellter Vermessungsingenieur mit der Durchführung der erforderlichen Vermessungsarbei-
ten beauftragt wird. Die Vermessungsarbeiten sind gebührenpflichtig.   

 
Untere Naturschutzbehörde 
25. Die Kabeltrasse ist von der Konzentrationswirkung gemäß § 13 Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG) nicht umfasst. Für die Kabeltrasse ist eine gesonderte Ge-
nehmigung nach § 17 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) beim Landratsamt Freuden-
stadt, untere Naturschutzbehörde, zu beantragen. 
 

V. 
Begründung 

 
Genehmigungspflicht – Genehmigungsverfahren - Genehmigungsvoraussetzungen 
Die Firma BITZER Kühlmaschinenbau GmbH, Peter-Schaufler-Platz 1, 71065 Sindelfingen hat mit 
Antrag vom 06.08.2025 die immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung für die Errichtung 
und den Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Vestas V126-3,45 HTq, Nabenhöhe 137 m, Nenn-
leistung 3,45 MW, Rotordurchmesser 126 m, Gesamthöhe 200 m auf den Grundstücken Flst.-Nrn. 
5431, 5432, 5355, 5433 und 5437, Gewann „Nonnenäcker“ in Eutingen i. G.-Weitingen, beantragt.  
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Die Unterlagen mussten ergänzt werden.  
 
Der Anlagenstandort liegt im Offenland. Der Teilregionalplan Windenergie des Regionalverbands 
Nordschwarzwald, welcher erstmals die Ausweisung von „Vorranggebieten für Standorte regional-
bedeutsamer Windkraftanlagen“ beinhaltet, wurde am 11.03.2026 als Satzung festgestellt und ist 
bislang noch nicht in Kraft getreten. Zwar sieht die dem Beschluss vom 11.03.2026 zu Grunde lie-
gende Entwurfsfassung (Verfahrensstand Januar 2026) im Bereich der Windenergieanlage kein 
„Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen“ vor (Windenergiegebiet 
gemäß § 2 Nr. 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG), jedoch ist die rechtskräftige 
Feststellung des Erreichens des regionalen Teilflächenziels derzeit noch nicht erfolgt, sodass die 
Entprivilegierung von Wind-energievorhaben außerhalb von Windenergiegebieten nach § 249 Abs. 
2 BauGB, bei welcher es sich um die gesetzliche Folge der Feststellung handelt, bislang noch nicht 
eingetreten ist. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens ist daher weiterhin nach § 
35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu beurteilen.   
  
Die Windenergieanlage soll die bestehende Windenergieanlage des Typs Nordex N43/600, Nenn-
leistung 0,6 MW, Nabenhöhe 60 m, Rotordurchmesser 43 m auf Flst.-Nr.5510 in Eutingen-
Weitingen, welche am 26.09.1997 baurechtlich genehmigt wurde, ersetzen (Repowering-Vorhaben 
im Sinne von § 16 b Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - BImSchG). 
 
Zu dem Vorhaben wurden folgende Träger öffentlicher Belange angehört: 
▪ Gemeinde Eutingen i. G. - Standortgemeinde 
▪ Stadt Rottenburg a. N. - Nachbargemeinde 
▪ Landratsamt Tübingen – Untere Immissionsschutzbehörde 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Untere Abfallrechtsbehörde 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Gewerbeaufsicht 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Untere Naturschutzbehörde 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Untere Landwirtschaftsbehörde 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde 
▪ Stadt Horb - Untere Baurechtsbehörde 
▪ Stadt Horb - Untere Denkmalschutzbehörde 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Vorbeugender Brandschutz, Kreisbrandmeister 
▪ Landratsamt Freudenstadt – Untere Flurbereinigungsbehörde 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Straßenbauamt 
▪ Regierungspräsidium Stuttgart - Abteilung 8, Landesamt für Denkmalpflege 
▪ Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 46.2, Luftfahrt und Luftsicherheit 
▪ Regierungspräsidium Freiburg - Abteilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
▪ Regierungspräsidium Karlsruhe - Abteilung 4, Mobilität, Verkehr, Straßen 
▪ Regierungspräsidium Karlsruhe - Stabstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz 
▪ Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 21, Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz (Höhere 

Raumordnungsbehörde) 
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▪ Autorisierte Stelle Digitalfunk Baden-Württemberg (ASDBW) 
▪ Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Bonn 
▪ Fernstraßen-Bundesamt (Leipzig) 
▪ Autobahn GmbH des Bundes, NL Südwest (Stuttgart) 

 
Die nachfolgend aufgeführten Stellen erhielten im Rahmen der Sachverhaltsermittlung Gelegen-
heit, sich zu äußern: 
▪ Regionalverband Nordschwarzwald 
▪ Netze BW GmbH 
▪ Bundesnetzagentur - Funkbetreiberauskunft 
▪ Bundesnetzagentur – Verfahren Dritter (Referat 814) 
▪ Ericsson Services GmbH/ Deutsche Telekom Technik GmbH 
▪ Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH 
▪ Vodafone West GmbH 
▪ Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 
▪ Optiver Services B.V. (Amsterdam) 
▪ Scientel Solutions (USA, Illinois) 
▪ Deutscher Wetterdienst 
 
Das erforderliche gemeindliche Einvernehmen zu dem Vorhaben wurde ebenfalls erteilt. Diesbe-
züglich wird auf § 2 Abs. 1 des städtebaulichen Vertrages zwischen der Gemeinde Eutingen i. G. und 
der Firma Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH vom 02.02,2026 bzw. 04.02.2026 verwiesen. 
 
Nach § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 Nr. 2 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in 
Verbindung mit Nummer 1.6.2 Spalte c Buchstabe V des Anhangs 1 der 4. BImSchV bedürfen Wind-
energieanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern einer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung. Die geplante Windenergieanlage des Typs Vestas V126-3,45 HTq, hat eine Gesamt-
höhe von 200 m, so dass eine immissionsschutzrechtliche Genehmigungspflicht besteht.  
 
Windenergieanlagen sind Anlagen im Sinne von § 3 Abs. 5 BImSchG. Sie unterliegen damit den im-
missionsschutzrechtlichen Anforderungen, die sich u.a. aus § 5 BImSchG ergeben. Unter den Anla-
genbegriff fallen dabei insbesondere die (ortsfesten) mechanischen und elektrischen Bauteile mit 
der dazu gehörenden Trafo- bzw. Übergabestation auf dem Betriebsgelände. 
 
Wird eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien modernisiert (Repowering), 
sind im Rahmen eines Änderungsgenehmigungsverfahrens nur Anforderungen zu prüfen, soweit 
durch das Repowering im Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand unter Berücksichtigung der aus-
zutauschenden Anlage nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden, die für die Prüfung nach § 
6 Absatz 1 erheblich sein können (§ 16 b Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG). 
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Das Repowering umfasst den vollständigen oder teilweisen Austausch von Anlagen oder Betriebs-
systemen und -geräten zum Austausch von Kapazität oder zur Steigerung der Effizienz oder der 
Kapazität der Anlage, unabhängig vom Umfang der baulichen Größenunterschiede, der Leistungs-
steigerungen oder der Veränderungen der Anlagenanzahl im Verhältnis zur Bestandsanlage. Bei 
einem vollständigen Austausch der Anlage sind zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Anforde-
rungen folgende Anforderungen einzuhalten: 
 
1. die neue Anlage wird innerhalb von 48 Monaten nach dem Rückbau der Bestandsanlage errich-

tet und 
2. der Abstand zwischen der Bestandsanlage und der neuen Anlage beträgt höchstens das Fünf-

fache der Gesamthöhe der neuen Anlage. 
 
Vorliegend wird die o. g. Bestandsanlage durch die Errichtung einer neuen Windenergieanlage an 
einem abgerückten Standort ersetzt (vollständiger Austausch). Der zeitliche Bezug nach Ziffer 1 
wird durch die Inhaltsbestimmung Ziffer II, Nr. 1 sichergestellt. Nach Ziffer 2 ergibt sich vorliegend 
ein maximal zulässiger Abstand von 1000 m. Dieser Maximalabstand wird mit 765 m zwischen der 
Bestandsanlage und der neuen Windenergieanlage deutlich unterschritten, so dass die o. g. Vo-
raussetzungen erfüllt sind. 
 
Nach den §§ 1 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 der Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung (ImSch-
ZuVO) ist die untere Immissionsschutzbehörde beim Landratsamt zuständige Genehmigungsbe-
hörde.  
 
Für das Vorhaben wurde gemäß § 16 b, Abs. 1, S. 4 BImSchG das vereinfachte Verfahren nach § 19 
BImSchG beantragt. Der Ablauf des Genehmigungsverfahrens ist in der Neunten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsver-
fahren - 9. BImSchV) geregelt.  
 
Klimaschutz 
Nach § 13 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) haben die Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Pla-
nungen und Entscheidungen den Zweck des KSG und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu 
berücksichtigen. Der Zweck ist in § 1 KSG folgendermaßen definiert: 
 
„Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die 
Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu 
gewährleisten. Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen werden berücksichtigt. 
Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klima-
rahmenkonvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstempe-
ratur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vor-
industriellen Niveau zu begrenzen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so ge-
ring wie möglich zu halten.“ 
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Nach § 7 des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg (KlimaG BW) 
hat die öffentliche Hand im Rahmen ihrer Zuständigkeit bei Planungen und Entscheidungen den 
Zweck gemäß § 1 S. 2 Nr. 1 KlimaG BW und die zu seiner Erfüllung beschlossenen Ziele best-möglich 
zu berücksichtigen. Der Zweck wird in § 1 S. 2 Nr. 1 KlimaG BW folgendermaßen definiert: 
 
„Dieses Gesetz bezweckt den Schutz des Klimas und die Anpassung an die unvermeidbaren Folgen 
des Klimawandels in Baden-Württemberg. Es zielt darauf ab, im Rahmen der internationalen, euro-
päischen und nationalen Klimaschutzziele einen angemessenen Beitrag zum Klimaschutz durch 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen hin zu Netto-Treibhausgasneutralität zu leisten und 
zugleich zu einer nachhaltigen Energie-, Wärme- und Verkehrswende beizutragen […].“ 
 
Unter Berücksichtigung der internationalen, europäischen und nationalen Klimaschutzziele und  
Maßnahmen sind die Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg gemäß § 10 Abs. 1 Klima-
schutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) bis zum Jahr 2030 
um mindestens 65 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren. Bis zum Jahr 2040 wird 
über eine schrittweise Minderung die Netto-Treibhausgasneutralität angestrebt.  
Gemäß § 3 Abs. 1 S. 4 KlimaG BW kommt hierbei u.a. dem Ausbau und der Nutzung erneuerbarer 
Energien eine besondere Bedeutung zu. Dies gilt gemäß § 3 Abs. 1 S. 2 KlimaG BW auch, wenn es 
sich im Einzelfall um geringe Beiträge zum Klimaschutz handelt.   
 
Die Stromerzeugung durch Windenergie erfolgt sehr emissionsarm. Unter Berücksichtigung des 
gesamten Lebenszyklus (Errichtung, Betrieb, Abbau) führt die Windenergienutzung zu einer Treib-
hausgasminderung in einer Größenordnung von rund 758 g CO 2-Äquivalent je erzeugter Kilowatt-
stunde Strom. Mit einer Nennleistung von insgesamt 3,5 MW trägt das beantragte Vorhaben we-
sentlich zum Erreichen der Klimaschutzziele bei. Durch das Repowering wird die bestehende 
Windenergieanlage mit einer Nennleistung von 0,6 MW durch eine wesentlich Leistungsstärkere 
Windenergieanlage ersetzt, so dass die Leistung um mehr als das Fünffache erhöht wird. Laut An-
trag soll der erzeugte Strom überwiegend für den Eigenbedarf des Werkes der Firma Bitzer Kühl-
maschinenbau GmbH in Ergenzingen genutzt werden. 
 

Luftverkehrsrechtliche Zustimmung  
Nach § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) darf die für die Erteilung einer Baugenehmigung zu-
ständige Behörde die Errichtung von Bauwerken außerhalb des Bauschutzbereichs, die eine Höhe 
von 100 Metern über der Erdoberfläche überschreiten, nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde 
genehmigen. Zuständige Behörde nach dem LuftVG ist das Regierungspräsidium Stuttgart - Refe-
rat Mobilität, Verkehr und Straßen. Das Regierungspräsidium nahm mit Schreiben vom 11.05.2026 
zu den luftfahrtrechtlichen Belangen Stellung und stimmte der Errichtung der Windenergieanlage 
nach § 14 Abs. 1 LuftVG zu. 
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Um eine Gefährdung des Luftverkehrs auszuschließen und einen ausreichenden Abstand zur Platz-
runde des Sonderlandeplatzes Eutingen i. G. sicherzustellen, musste der Verlauf der Platzrunde 
geändert werden. Diesbezüglich wird auf die neuen Regelungen des Flugplatzverkehrs am Sonder-
landeplatz Eutingen im Gäu (EDTE) vom 11.05.2026 des Regierungspräsidiums Stuttgart, Referat 
46.2 – Luftverkehr, Flugplätze und Flugbetrieb, verwiesen.  
 
Konzentrationswirkung 
Von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung werden gemäß § 13 BImSchG folgende Ent-
scheidungen miteingeschlossen:  
▪ Baugenehmigung für den Bau der beantragten Windenergieanlage,  
▪ Baugenehmigung für den Rückbau der bestehende Windenergieanlage, 
▪ Ausnahmen nach § 16 Abs. 3 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-den 

Stoffen (AwSV) 
 

Nicht miteingeschlossen und separat zu beantragen, sind die  
▪ Genehmigung der Luftverkehrsbehörde, Regierungspräsidium Stuttgart, für die bedarfsge-

rechte Nachtkennzeichnung (BNK),  
▪ Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde für die Kabeltrasse zwischen den Windener-

gieanlagen und der Kabeltrasse, welche zum Netzverknüpfungspunkt führt.  
 
Baugenehmigung  
Die Errichtung der Windenergieanlage bedarf einer Baugenehmigung nach § 49 der Landes-
bauordnung (LBO). Bei den Windenergieanlagen (Neu und Bestand) handelt sich um eine bauliche 
Anlage i. S. d. § 2 Abs. 1 Satz 1 LBO. Die Voraussetzungen für die Erteilung der Baugenehmigung 
liegen vor.  
 
Bei dem Rückbau der Bestandsanlage handelt es sich nicht um ein Verfahrensfreies Vorhaben 
nach § 50 Abs. 3 Nr. 3 der LBO. Anstelle des Kenntnisgabeverfahrens nach § 51 Abs. 3 LBO kann 
nach Abs. 5 ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden. Die Baugenehmigung für den 
Abbruch wurde im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Antrags mit beantragt.  
 
Die untere Baurechtsbehörde Horb erhob keine Bedenken gegen das beantragte Vorhaben. Die 
formulierten bauordnungsrechtlichen Nebenbestimmungen wurden in die Entscheidung aufge-
nommen und sind damit verbindlich umzusetzen.  
 
Ausnahmen nach § 16 Abs. 3 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) 
Die Windenergieanlage verfügt über einen außenliegenden Rückkühler. Zudem ist der Verzicht auf 
eine ortsfeste Abfüll- bzw. Umschlagfläche vorgesehen. 
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Gemäß § 16 Abs. 3 AwSV kann die zuständige Behörde im Einzelfall Ausnahmen von den Anforde-
rungen des Kapitels 3 der AwSV zulassen, wenn die Anforderungen des § 62 Abs. 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) dennoch erfüllt werden. § 62 Abs. 1 WHG sieht vor, dass Anlagen zum 
Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Ver-
wenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öf-
fentlicher Einrichtungen so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt 
werden müssen, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu 
besorgen ist. Für Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe gilt dies entsprechend mit 
der Maßgabe, dass der bestmögliche Schutz der Gewässer vor nachteiligen Veränderungen ihrer 
Eigenschaften erreicht wird. 
 
Nach § 17 Abs. 1 AwSV müssen Anlagen so geplant und errichtet werden bzw. beschaffen sein und 
betrieben werden, dass wassergefährdende Stoffe nicht austreten können, Undichtheiten aller 
Anlagenteile, die mit wassergefährdenden Stoffen in Berührung stehen, schnell und zuverlässig 
erkennbar sind, austretende wassergefährdende Stoffe schnell und zuverlässig erkannt und zu-
rückgehalten sowie ordnungsgemäß entsorgt werden; dies gilt auch für betriebsbedingt auftre-
tende Spritz- und Tropfverluste, und bei einer Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs der 
Anlage (Betriebsstörung) anfallende Gemische, die ausgetretene wassergefährdende Stoffe ent-
halten können, zurückgehalten und ordnungsgemäß als Abfall entsorgt oder als Abwasser beseitigt 
werden. 
 
§ 18 Abs. 1 AwSV sieht hierzu ergänzend vor, dass Anlagen ausgetretene wassergefährdende Stoffe 
auf geeignete Weise zurückhalten müssen. Dazu sind sie mit einer Rückhalteeinrichtung auszurüs-
ten. Bei Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe muss das Rückhaltevolumen dem 
Volumen an wassergefährdenden Stoffen entsprechen, so dass bei Betriebsstörungen bis zum 
Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt werden kann (§ 18 Abs. 3 Nr. 1 
AwSV).  
 
Das Rückhaltevolumen bei Anlagen zum Abfüllen flüssiger wassergefährdender Stoffe muss dem 
Volumen entsprechen, das bei größtmöglichem Volumenstrom bis zum Wirksamwerden geeigne-
ter Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt werden kann (§ 18 Abs. 3 Nr. 2 AwSV). Gemäß § 18 Abs. 3 
Nr. 3 AwSV muss das Rückhaltevolumen bei Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe 
dem Volumen entsprechen, das aus dem größten Behälter, der größten Verpackung oder der größ-
ten Umschlagseinheit, in dem oder in der sich wassergefährdende Stoffe befinden und für den 
oder für die die Anlage ausgelegt ist, freigesetzt werden kann. Liegt die Anlage im Wasserschutz-
gebiet, muss die Rückhalteeinrichtung, abweichend von § 18 Abs. 3 AwSV, das gesamte in der Anla-
ge vorhandene Volumen an wassergefährdenden Stoffen aufnehmen können (§ 49 Abs. 3 Nr. 1 
AwSV). 
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Im außenliegenden Rückkühler der geplanten Windenergieanlage wird der Stoff Delo XLC Antifree-
ze/Coolant – Premixed 50/50 von Texaco als Kühlflüssigkeit eingesetzt, welcher der Wasserge-
fährdungsklasse 1 zuzuordnen ist. Die im Turm der Windenergieanlage integrierten Auffangwanne 
kann ausgetretene Kühlflüssigkeit nicht fassen, da der Rückkühler außenliegend verbaut ist. Die-
ser verfügt nicht über eine eigene Rückhalteeinrichtung. 
 
Des Weiteren kommen in der Windenergieanlage verschiedene wassergefährdende Stoffe zum 
Einsatz, welche im Rahmen von Wartungsarbeiten an den Anlagen abgefüllt bzw. umgeschlagen 
werden müssen. Entsprechende ortsfeste Abfüll- bzw. Umschlagflächen mit Rückhalteeinrichtung 
sind an den Anlagenstandorten jedoch nicht geplant. 
 
Um zu gewährleisten, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern den-
noch nicht zu besorgen ist, sind Maßnahmen vorgesehen, die in den Antragsunterlagen beschrie-
ben sind. Aus Sicht des Landratsamtes können die Anforderungen des § 62 Abs. 1 WHG unter Be-
rücksichtigung der in den Antragsunterlagen beschriebenen Maßnahmen sowie der Nebenbe-
stimmungen Ziffer III Nr. 80 und 81 dieses Bescheids als erfüllt angesehen werden. Eine nachteilige 
Veränderung der Eigenschaften von Gewässern ist hinsichtlich der außenliegenden Rückkühler 
sowie dem Verzicht auf eine ortsfeste Abfüll- und Umschlagfläche nicht zu besorgen. Die Voraus-
setzungen zur Erteilung der Ausnahme nach § 16 Abs. 3 AwSV für die außenliegenden Rückkühler 
an den Windenergieanlagen sowie für den Verzicht auf eine ortsfeste Abfüll- und Umschlagfläche 
liegen insofern vor. 
 
Begründung Inhaltsbestimmungen  
 
Zu Inhaltsbestimmung Ziffer 1 (Absicherung Rückbau) 
Gemäß § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB ist für Außenbereichsvorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB als wei-
tere Zulässigkeitsvoraussetzung eine Verpflichtungserklärung abzugeben, das Vorhaben nach 
dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu beseiti-
gen. Hierbei knüpft die Regelung des § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB an den Nutzungszweck der im Außen-
bereich privilegierten Anlage an. Fällt der Nutzungszweck weg, entfällt auch die Legitimation für 
den Fortbestand des Baukörpers.  
 
Im Falle von Windenergievorhaben umfasst die Rückbauverpflichtung den vollständigen Rückbau 
der Windenergieanlage sowie der sonstigen zugehörigen baulichen Anlagen und technischen Ein-
richtungen auf dem Betriebsgelände inklusive der Rekultivierung der betroffenen Flächen. Die 
Rückbauverpflichtungserklärung des Antragstellers liegt den Antragsunterlagen bei.  
 
Nach § 35 Abs. 5 S. 3 BauGB soll durch nach Landesrecht vorgesehene Baulast oder in anderer 
Weise die Einhaltung der Rückbauverpflichtung sichergestellt werden. Die Entscheidung über die 
Art des Sicherungsmittels ist von der Behörde zu treffen.  
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Auf Grund er Höhe der zu erwartenden Rückbaukosten ist vor allem die Absicherung eines mögli-
chen finanziellen Ausfalls des Anlagenbetreibers maßgeblich. Entscheidende Kriterien bei der 
Auswahl des Sicherungsmittels sind – in Ausübung des der Behörde zustehenden Auswahlermes-
sens – die Insolvenzfestigkeit und die administrative Praktikabilität. 
 
Zur Absicherung eines möglichen finanziellen Ausfalls des Anlagenbetreibers wird die Vorlage ei-
ner unbefristeten, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft/Versicherungsbürgschaft über die Höhe 
der zu erwartenden Rückbaukosten zu Gunsten der zuständigen unteren Baurechtsbehörde Horb 
verlangt. Sollte der Anlagenbetreiber der Rückbauverpflichtung nicht nachkommen und daher der 
Rückbau der Windenergieanlage im Rahmen der Ersatzvornahme durch die Baurechtsbehörde 
veranlasst werden müssen, kann zur Deckung der Rückbaukosten auf die selbstschuldnerische 
Bankbürgschaft/Versicherungsbürgschaft zurückgegriffen werden.  
 
Die in § 35 Abs. 5 S. 3 BauGB als mögliches Sicherungsmittel benannte Baulast wäre zwar gegen-
über dem Grundstückseigentümer vollstreckbar, würde jedoch dessen finanziellen Ausfall nicht 
absichern. Zudem wäre in diesem Fall der Grundstückseigentümer und nicht der Anlagenbetreiber 
Adressat der Verwaltungsvollstreckungsmaßnahmen. Zur Absicherung des finanziellen Ausfalls 
käme in diesem Zusammenhang die Belastung des Baugrundstücks mit einer Grundschuld in Be-
tracht. Dieses Sicherungsmittel erscheint jedoch nicht in gleicher Weise geeignet wie die Vorlage 
einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft/Versicherungsbürgschaft, da zur Begleichung der 
Forderung der unteren Baurechtsbehörde zunächst in das Grundstück vollstreckt werden müsste. 
 
Die ebenfalls in Betracht kommende Forderung der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung, bei-
spielsweise in Form eines auf die zuständige Behörde ausgestellten bzw. sicherungsübereigne-
ten/verpfändeten Sparbuchs oder durch die Hinterlegung eines Geldbetrags, stellt im Verhältnis 
zur verlangten selbstschuldnerischen Bank-/Versicherungsbürgschaft eine größere Belastung des 
Anlagenbetreibers dar, da dieser bereits vor Baubeginn über den vollständigen Betrag der zu er-
wartenden Rückbaukosten verfügen müsste.  
 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen erscheint die Forderung der Vorlage ei-
ner selbstschuldnerischen Bankbürgschaft/Versicherungsbürgschaft zur finanziellen Absicherung 
der Rückbauverpflichtung geeignet, erforderlich und angemessen. 
 
Laut Antrag sind mit Rückbaukosten in Höhe von 220.904,40 Euro zu rechnen. Unter Berücksichti-
gung einer Preissteigerungsrate von 2,5 %, gerechnet auf 30 Jahre, ergibt sich ein abzusichernder 
Betrag in Höhe von 463.362 Euro. Entsprechend der zu erwartenden Rückbaukosten wird die Höhe 
der Bank-/Versicherungsbürgschaft auf 463.362 Euro festgesetzt. Erwartete Erlöse aus dem Re-
cycling der Anlagenteile können gemäß dem Schreiben des Ministeriums für Verkehr und Infra-
struktur Baden-Württemberg vom 23.06.2015, Az.: 44-2402.40- 15/2 nicht berücksichtigt werden. 
Eine Gegenrechnung von Rückbaukosten und Erlösen ist insofern nicht möglich (vgl. auch VG Halle, 
Urteil vom 12.07.2011 – 4 A 29/10). 
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Die originale Bürgschaftsurkunde wird bei der unteren Baurechtsbehörde Horb bis zur Erledigung 
(vollständiger Rückbau der Windenergieanlage sowie der sonstigen zugehörigen baulichen Anlagen 
und technischen Einrichtungen auf dem Betriebsgelände inklusive der Rekultivierung der be-
troffenen Flächen) verwahrt.  
 
Zu Inhaltsbestimmung Ziffer 2 (Erleichterungen Repowering) 
Um die Erleichterungen für das Repowering in Anspruch zu nehmen, müssen die Voraussetzungen 
nach § 16 b Abs. 2 Nr. 1 und 2 BImSchG beachtet werden. Die genehmigte Windenergieanlage (siehe 
Tenor Ziffer 1) muss somit innerhalb von 48 Monaten nach dem Rückbau der bestehenden Wind-
energieanlage des Typs Nordex N43/600, errichtet werden. Um dies sicherzustellen, wurde eine 
entsprechende Inhaltsbestimmung in die Entscheidung aufgenommen. 
 
Zu Inhaltsbestimmung Ziffer 3 und 4 (Schallimmissionen) 
Schallimmissionsprognosen für Windenergieanlagen müssen entsprechend den Vorgaben der TA-
Lärm als detaillierte Prognose nach DIN ISO 9613-2 erstellt werden. Das Verfahren nach DIN ISO 
9631-2 wird dabei für hochliegende Schallquellen durch das Interimsverfahren modifiziert.  
 
Für das Vorhaben legte die Antragstellerin zur Beurteilung der Lärmimmissionen durch die geplan-
te Windenergieanlage eine Schallimmissionsprognose (erstellt von renerco plan consult GmbH, 
Berichts-Nr. NO-2025-Bitz-001-Schallgutachten WP Weitingen-Rev01 vom 29.01.2026) vor, die 
nach dem Interimsverfahren erstellt wurde. In der Schallimmissionsprognose wurden Immission-
sorte berücksichtigt, die im Vorfeld mit der Gewerbeaufsicht (LRA Freudenstadt und Tübingen) 
abgestimmt wurden. Die Schallleistungspegel der geplanten Windenergieanlage des Typs Nordex 
N175/6.X, als maßgebliche Eingangskenngrößen für die Schallimmissionsprognose stammen aus 
Herstellerangaben.  Die Schallimmissionsprognose ist nachvollziehbar und plausibel.  
 
Der im Schallgutachten enthaltene Immissionsort IO I (geplantes Wohngebiet, Weitingen) wurde 
nicht als maßgeblicher Immissionsort eingestuft und daher auch unter der Nebenbestimmung Zif-
fer II, Nr. 4 nicht aufgeführt. Gemäß Anhang A.1.3 der TA Lärm liegen bei unbebauten Flächen die 
maßgeblichen Immissionsorte dort, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbe-
dürftigen Räumen erstellt werden dürfen. Dies ist für IO I nicht der Fall, da der IO I zwar innerhalb 
eines FNP liegt, jedoch noch kein konkreter Bebauungsplan vorliegt. Der Schutzanspruch von nicht 
bebauten Grundstücken bzw. von bauplanungsrechtlich zulässigen Immissionsorten ist jedoch nur 
dann zu berücksichtigen, wenn in absehbarer Zeit mit einer entsprechenden Bebauung zu rechnen 
ist (vgl. Feldhaus, TA Lärm Nr. 2, Rn. 32a). 
 
An den Immissionsorten F, G und H werden die Anforderungen nach § 16b BImSchG nicht erfüllt. 
Jedoch liegen IO F und H nicht mehr im Einwirkungsbereich der Anlage. Am IO G wird der nächtli-
che Immissionsrichtwert um 6 dB (A) unterschritten. Das Irrelevanzkriterium nach TA Lärm Nr. 
3.2.1 ist daher erfüllt und die Anforderungen nach TA Lärm werden eingehalten. 
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Zu Inhaltsbestimmung Ziffer 5 (Ausgleich Landschaftsbild) 
Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kann in aller Regel nicht vermieden und ausgegli-
chen oder ersetzt werden. Die Festsetzung einer Ersatzzahlung erfolgt, da die Windenergieanlage 
deutlich sichtbar in Erscheinung tritt und die hierdurch entstehende Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes nicht kompensiert werden kann. Gründe, den Eingriff nach § 15 Abs. 5 BNatSchG 
nicht zuzulassen, liegen nicht vor. Bei der Beurteilung sind der Eingriff in das Landschaftsbild mit 
den Belangen des Klimaschutzes abzuwägen. 
Das öffentliche Interesse am Ausbau erneuerbarer Energien ist hier höher zu bewerten. Der Verur-
sacher hat daher gemäß § 15 Abs. 6 BNatSchG i.V. m § 15 Abs. 4 Naturschutzgesetz Baden-
Württemberg (NatSchG) Ersatz in Geld zu leisten. Maßstab für die Berechnung der Ersatzzahlung 
ist die Ausgleichsabgabeverordnung (AAVO). Die Höhe bemisst sich nach den Rohbaukosten, ohne 
die maschinenbaulichen und elektrotechnischen Teile. Demnach werden die Kosten für Funda-
ment, Turm, Maschinenhausverkleidung, Nabe und Rotorblätter zu Grunde gelegt. 
 
Gemäß den Angaben im Antrag belaufen sich die Rohbaukosten nach der DIN 276, Teil 4, der Wind-
energieanlage auf insgesamt 1.605.726,50 €. Für die Berechnung der Ausgleichsabgabe sind diese 
auf volle 1000 € aufzurunden (1.606.000,00 €).  
Vorliegend werden 2,5 % der Rohbaukosten als Ausgleichsabgabe erhoben. Entsprechend der zu-
sammenfassenden Bewertung des Landschaftsbildes auf Seite 73 des Landschaftspflegerischen 
Begleitplanes ergibt sich eine mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild. Die Rückbaukosten der 
Bestandsanlage können von der ausstehenden Zahlung nicht abgezogen werde. 
 
Die Ersatzzahlung ist Voraussetzung zur Erlangung der Baufreigabe und ist an die Stiftung Natur-
schutzfonds Baden-Württemberg beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
zu leisten. Die untere Immissionsschutzbehörde wird gebeten, der Stiftung Naturschutzfonds Ba-
den-Württemberg eine Mehrfertigung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung mit dem 
Vordruck „Rückantwort zum Genehmigungsverfahren mit Festsetzung von Ersatzzahlungen“ zu 
übersenden. 
 
Zu Inhaltsbestimmung Ziffer 6 und 7 (Fledermaus – Gondelmonitoring) 
Das Fledermausgutachten wurde nach dem LUBW-Hinweispapier „Hinweise zur Untersuchung von 
Fledermausarten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen 2014“ (Erfas-
sungshinweise Fledermäuse) erstellt. 
 
Ein Hinweispapier der LUBW zur Bewertung der Ergebnisse der Fledermauserfassungen existiert 
bislang nicht. Zur Beurteilung der Fledermausgutachten zieht die untere Naturschutzbehörde da-
her das oben genannte LUBW-Hinweispapier sowie neue wissenschaftliche Erkenntnisstandards 
heran, die sich als anerkannter wissenschaftlicher Standard etabliert haben. Als anerkannter wis-
senschaftlicher Standard werden dabei u.a. die Leitfäden und Erlasse der Länder zum Artenschutz 
und Windenergie sowie die Literaturquelle „Fledermäuse und Windkraft im Wald“ des Bundesamtes 
für Naturschutz (Hurst et al. 2016) betrachtet. 
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Zur Vermeidung betriebsbedingter Verletzungen oder Tötungen sind daher zwingend Ver-
meidungsmaßnahmen festzulegen, damit die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG nicht ausgelöst werden. So sind pauschale Abschaltzeiten entsprechend den Vor-
gaben der LUBW-Hinweise 2014 einzurichten. Um spezifische Betriebsalgorithmen festzulegen, ist 
ein Fledermaus-Gondelmonitoring über einen Zeitraum von zwei vollständigen und zusammenhän-
genden Fledermaus-Aktivitätsperioden durchzuführen. Die Probat-Prüfberichte sind der unteren 
Naturschutzbehörde jährlich vorzulegen.  
 
Gebührenentscheidung 
Bezüglich der Gebühren für diese Entscheidung wird auf den beiliegenden Gebührenbescheid ver-
wiesen. 

VI. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg erhoben werden. Dieser hat seinen Sitz in Mannheim. 
 

Hinweis: 
Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Genehmigung gestellt und 
begründet werden. Vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg müssen sich die Betei-
ligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. 
Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof 
eingeleitet wird (§ 67 Abs. 4 VwGO). 
 
Freundlich grüßt Sie 
 
 
 
Walter 
 
 
Anlagen 
Antragsunterlagen 
Gebührenbescheid 
Merkblatt „Antragsunterlagen“ 
Muster Bürgschaft Rückbau 
Informationen Baustellenverordnung 
Formblatt „Anzeige Inbetriebnahme“ 
Kartenauszug Kulturdenkmal „Neolithische Siedlung“ (Listen-Nr. 1, ADAB-Id. 101386402)  
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Mehrfertigungen Entscheidung mit Antragsunterlagen (digital)- per E-Mail 
▪ Gemeinde Eutingen i. G. – Standortgemeinde (E-Mail: buegermeisteramt@eutingen-im-

gaeu.de) 
▪ Stadt Rottenburg a. N. – Nachbargemeinde (E-Mail: stadt@rottenburg.de) 
▪ Landratsamt Tübingen – Untere Immissionsschutzbehörde (E-Mail: info@keis-tuebingen.de) 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Untere Abfallrechtsbehörde (E-Mail: immi-abfall@kreis-fds.de) 
▪ Landratsamt Freudenstadt – Gewerbeaufsicht (E-Mail: gewerbeaufsicht@kreis-fds.de) 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Untere Naturschutzbehörde (E-Mail: naturschutz@kreis-fds.de) 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Untere Landwirtschaftsbehörde  

(E-Mail: landwirtschaft@kreis-fds.de) 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde (E-Mail: wasserwirt-

schaft@kreis-fds.de) 
▪ Stadt Horb - Untere Baurechts- und Denkmalschutzbehörde (E-Mail: Baurecht@Horb.de) 
▪ Landratsamt Freudenstadt - Vorbeugender Brandschutz, Kreisbrandmeister  

(E-Mail: Kreisbrandmeister@kreis-fds.de) 
▪ Landratsamt Freudenstadt – Untere Flurbereinigungsbehörde  

(E-Mail: flurneuordnung@kreis-fds.de) 
▪ Landratsamt Freudenstadt – Straßenbauamt (E-Mail: strassenbau@kreis-fds.de) 
▪ Regierungspräsidium Stuttgart - Abteilung 8, Landesamt für Denkmalpflege  

(E-Mail: ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de) 
▪ Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 46.2, Luftfahrt und Luftsicherheit  

(E-Mail: StEWK-Koordination@rps.bwl.de) 
▪ Regierungspräsidium Freiburg - Abteilung 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  

(E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de) 
▪ Regierungspräsidium Karlsruhe - Abteilung 4, Mobilität, Verkehr, Straßen  

(E-Mail: abteilung4@rpk.bwl.de) 
▪ Regierungspräsidium Karlsruhe - Stabstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz 

(E-Mail: StEWK@rpk.bwl.de) 
▪ Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 21, Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz - Höhere 

Raumordnungsbehörde (E-Mail: abteilung21@rpk.bwl.de) 
▪ Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei, Referat 32, Autorisierte Stelle Digitalfunk BOS 

Baden-Württemberg (stuttgart.ptls@polizei.bwl.de) 
▪ Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Bonn 

(E-Mail: BAIUDBwToeB@bundeswehr.org) 
▪ Fernstraßen-Bundesamt Leipzig (E-Mail: anbau@fba.bund.de) 
▪ Autobahn GmbH des Bundes, NL Südwest – Stuttgart  

(E-Mail: strassenverwaltung.suedwest@autobahn.de) 
▪ Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg – Stiftung Na-

turschutzfonds -, Postfach 10 34 44, 70029 Stuttgart mit Formular  
(E-Mail: info@naturschutzfonds.bwl.de)  
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